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Samsung ilma-vesilämpöpumput



Uudet tankilliset mallit:
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Malli
Sisäyksikkö AE200RNWSEG AE200RNWSEG AE260RNWSGG AE260RNWMGG AE260RNWMGG AE260RNWMGG

Ulkoyksikkö AE040RXEDEG AE060RXEDEG AE090RXEDGG AE080RXYDGG AE120RXYDGG AE160RXYDGG

Ulkoyksikkö & Hydro-yksikkö

Järjestelmä

A2W
Condition #1.
(H A7/W35
C A35/W18)*1

Nimellis
teho

Lämmitys
W 4,400 6,000 9,000 8,000 12,000 16,000 

Btu/h 15,000 20,500 30,700 27,300 40,900 54,600 

Jäähdytys
W 5,000 6,500 8,700 7,500 12,000 14,000 

Btu/h 17,100 22,200 29,700 25,600 40,900 47,800 

virransyöttö
(Nimellinen) 

Lämmitys
W

846 1,220 1,870 1,770 2,650 3,620 

Jäähdytys 1,090 1,470 2,110 1,900 2,770 3,280 

Tulovirta
(nimellinen) 

Lämmitys
A

3.9 5.6 3.0 2.8 4.1 5.7 

Jäähdytys 4.9 6.7 3.4 3.0 4.4 5.3 

COP (Nimellinen Lämmitys) W/W 5.20 4.92 4.81 4.52 4.53 4.42 

EER (Nimellinen jäähdytys) W/W 4.59 4.42 4.12 3.95 4.33 4.27 

PdesignH (LWT 35℃) W 5,000 6,000 8,500 8,000 13,000 16,000 

SCOP (35℃) - 4.58 4.58 4.45 4.44 4.69 4.48 

SEER *2 - 4.40 4.73 5.09 4.52 5.22 5.31 

Kylmäaine
Tyyppi - R32 R32 R32 R32 R32 R32

Ohjausmenetelmä - EEV sisältyy EEV sisältyy EEV sisältyy EEV sisältyy EEV sisältyy EEV sisältyy
Tehdastäyttö g 1,200 1,200 1,400 1,150 2,200 2,200 

Split Split Split Mono Mono Mono
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Ominaisuudet:
Sisäyksikkö integroidulla vesisäiliöllä 

- Netto (mm) : 595 x 1,800 x 700

Koko (L x K x S)1 - tekniset tiedot

Säiliön osat3

Tilavuus 200 / 260 L
Sisempi säiliö ø ø480
Ulompi säiliö ø ø570

Korkeus 1400/ 1630
Materiaali (sisempi säiliö) SUS 316L

Lämmityskenno Ø19.05, T1.0, 25.1m / 1.5㎡

Lämmitysvastus 3 kW

Eristys Polyuretaani,
36kg/㎥, T45

Anodisauva Mg, ø19.05, L480
Toimintapaine 6 bar
Maks. Paine 12 bar

Maks. Veden lämpötila 90℃

T/P varoventtiili 90℃, 7bar

- tekniset tiedot

Komponentit2

Paisuntasäiliö 8 L -

3-tieventtiili 230V, 50Hz Uusi

Virtausvahti 5~80L/min Uusi

Kiertovesipumppu PWM, 
25LPM/7mAq -

PHE 72 -

Ilmanpoistin 0.6m3/h
1.5bar:ssa -

Painemittari painemittari,
paine ± 7% -

Lianerotin ø30 -

tukilämmitin 2 kW (1Φ)
6 kW (3Φ)

4/6 kW 
(lisävaruste: 

1Φ)

- Vyöhykkeiden ohjaus Samsung-säätimellä

- Käytä virtausvahtia

- Smart Grid-valmius

- FSV-asetukset ja datan tallennus muistikortille

Ohjaaminen4



Laaja toiminta-alue

Smart Wi-Fi
Säädä mistä vain, milloin vain

Kuuman veden ulostulo

Jopa 65℃

Jopa -25℃
※ talvella

※valinnainen

Sisäyksikkö
integroidulla
vesisäiliöllä

Maailmanluokan SCOP

(kaikkimallit)

Korkein luokitus

Tehokas lämmitys

Alhainen äänitaso

90% alhaisessa lämpötilassa
※90% lämmitystehokkuudesta

-10℃ ympäristönlämpötilassa

Min. 35dB(äänenpainetaso) 

Split 6kW & 9kW mallit

4-vaiheinen hiljainentoimintoyöllä

Ominaisuudet:
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Maailmanluokan suorituskyky
- A+++ Energialuokka (kaikki R32-mallit)

(Kaikki Split & Mono, A7W35)

P-design arvo

 Nousee A++  A+++.
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Ominaisuudet:



Ominaisuudet:
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- Uudet mallit takaavat -10℃:ssa 90% lämmityskapasiteetin.

12,0
13,2

14,4
15,2

16,2
16,7

16,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Nimellis

※ lämpötiloissa välillä -25°C…-20°C, 
Toiminnot on saatavilla, mutta kapasiteettia ei voida taata. 

90%

Korkeampaa lämmityskapasiteettia alhaisemmissa lämpötiloissa



No. Asia Kuvaus

1 2 alueen ohjaus

Aiempi : 2 alueen lämpötilan ohjaus paikallisella termostaatilla
2-tieventtiilin aktivointi termostaatitisignaalilla

Uusi : 2 alueen lämpötilan havaitseminen&ohjaus Samsung-säätimen avulla

2 Smart Grid -valmius Sisäyksikön toiminnan luokitus neljällä tulosignaalilla kahden kontaktin avulla

3 * PV Määrittää tuotteen toimintatilan aurinkovoimaa käytettäessä

(Esim : Kohdelämpötila nousee lämmitystilan aikana)

4 SD-muistikortti Tallentaa seinäsäätimen asetusarvot ja toimintodatan SD-kortille

Tallenna asetusarvot SD-kortille seinäsäätimellä 

5 Virtausvahti Veden virtaaman tunnistin virtausvahdin sijaan

6 Energiantuotannon määrä Energiantuotannon määrän laskeminen veden lämpötilan ja virtausnopeuden avulla

Data lähetetään seinäsäätimelle

* PV : Aurinkokennotekniikka
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Toiminnot:
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Toiminnot:



1. 2 alueen ohjaus termostaatilla 2. 2 alueen ohjaus seinäsäätimellä

Toiminnot:
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Toiminnot:
Smart Grid- ja PV-toiminto
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Toiminnot:



Aiempi Uusi

3
Alue #1

Alue #2

Lattialämmitys
Termostaatti-1

Patteri
Termostaatti-2Ulkotila Sisätila

Kuuma vesi

*DHW (Lämminkäyttövesisäiliö)

Hydro-yksikkö
DHW

(lämminvesisyöttö)

Alue #1

Alue #2

Lattialämmitys
Uusi säädin

Patteri
LisäohjainUlkotila Sisätila

Kuuma vesi

Sisäyksikkö
integroidulla vesisäiliöllä

[Virtausvahti] [Flow Switch][Virtausanturi]

Mahdollista näyttää
lämmön määrä 
järjestelmässä!

M M

Toiminnot:
Virtausanturi
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https://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkpT-k_jZAhWJbrwKHSojDyIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/flow-switches/flow-switches-with-pipe-tees/item/1141-flow-switch-type-vk3-with-threaded-brass-pipe-tee.html&psig=AOvVaw0WbC6is5l_yLXNb-iOdF5h&ust=1521540947241249
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- FSV:n asettamiseen vaaditaan energiankulutus.

FSV # 308 *: Lämmitysvastuksen kapasiteetti (BUH, BSH)

* Energiankulutus voi olla virheellinen, koska sitä ei mitata suoraan anturilla.   

Energiantuotanto Energiankulutus

□ Energiantuotanto

- Asiakas näkee laitteen energiantuotannon määrän

seinäsäätimestä.

□ Energiankulutus

- Asiakas näkee laitteen virrankulutuksen määrän

seinäsäätimestä.

- Energiantuotannon määrän laskeminen käyttämällä vesilämpötilaa ja virtausnopeutta

Tiedot lähetetään seinäsäätimeen.

Toiminnot:
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Mainoskampanja loppukäyttäjille:

- Youtube-, Facebook- ja Google-mainontaa loppu vuosi
- Jatketaan myös alkuvuodesta 2021
- Täysin uudet lämpöpumppusivut kuluttajille

www.samsunglampopumput.fi
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MUISTATHAN!
Kun kuluttaja haluaa luopua ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmityksestä ja korvata sen 
fossiilittomalla lämmitysmuodolla, on talon omistajalle tarjolla valtionavustusta. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti 
kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja sitä voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin 
enintään syksyyn 2022 asti.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 € tai 4000 €. 4000 €:n avustuksen saa, kun öljylämmityksestä siirtyy kaukolämpöön, 
maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2500 €, kun siirrytään muihin fossiilittomiin lämmitysmuotoihin.

Lisätietoa aiheesta sekä hakulomakkeet löydät ELY-keskuksen sivuilta: https://www.elykeskus.fi/web/ely/oljylammityksen-
vaihtajalle.

https://www.elykeskus.fi/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle


Energia-avustus henkilöasiakkaille Ara

- 4000 tai 6000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista,           
avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista asuntoa kohden.

-ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin 
vuosina 2020-2022.

Ennen hakemista
1.Tutustu hakuohjeeseen: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat
2.Selvitä energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset.
3.Teetätä laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun. 
HUOM. Vaatimus on, että korjausten jälkeinen E-luku on enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku.

Milloin korjaukset voi aloittaa?
1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus 
kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.
1.1.-30.6.2020 aikana työt on voinut aloittaa ennen kuin avustushakemus on toimitettu ARAan.
Avustuskelpoisia korjauksia voidaan avustaa, kun hakemus liitteineen toimitetaan ARAan viimeistään 
30.6.2020
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Kiitos!

Kysymyksiä?
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