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Kylmäaineena luonnonmukainen CO2

Uuden sukupolven, 
energiatehokas käyttövesiratkaisu 

kaupalliseen käyttöön

Ilmasta Veteen



Käyttöolosuhteet: vaihainkoti, 80 henkeä, 8,000L /päivä, 17°C konversio. 
Yllä mainitut arvot ovat teoreettisia esimerkki laskelmia.
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MAAILMAN
ENSIMMÄINEN

ROTARY & SCROLL KOMPRESSORI

Q-ton tarina
Q-ton on korkeanhyötysuhteen ilmasta-veteen lämpö-
pumppu jossa käytetään kylmäaineena CO2:ta, ja sillä 
voidaan lämmittää käyttövettä kaikkiin käyttötarpeisiin. 
Q-ton lämpöpumpussa on maailman ensimmäinen 
kaksiasteinen kompressori (joka yhdistää rotaatio- ja 
scroll-teknologian). Tämä kompressorityyppi nostaa 
laitteen hyötysuhteen korkeaksi etenkin alhaisissa 
ulkolämpötiloissa.
MHI:n suunnittelutiimi kehitti tämän uuden ja 
innovatiivisen lämpöpumpun saavuttamaan parhaan 
mahdollisen hyötysuhteen yhdessä minimaalisen 
hiilijalanjäljen kanssa, ja sitä hallitaan monipuolisella 
kosketusnäytöllä. Lämpöpumppualalla tavoitellaan 
mahdollisimman alhaisen GWP:n (Ilmaston 
lämpenemiskerroin) kylmäaineiden käyttöä, ja me 
uskomme että CO2 lämpöpumput ovat parhain tapa 
toteuttaa tämä tavoite.

Q-ton täyttää kaikki käyttöveden tuoton tarpeet 
pienestä suureen. Laitteen matala energiankulutus 
mahdollistaa erittäin ympäristöystävällisen käyttöveden 
lämmittämisen.

Olemme aina etsineet ratkaisuja
Tehokkuuden maksimointi ja hiilijalanjäljen 
minimoiminen edellyttää lämmönlähteen ja varaajan 
tehokasta hallintaa. Q-ton on yhteensopiva kaikkien 
käyttövesiratkaisuiden kanssa. Esimerkiksi yhdellä 
kaukosäätimellä voidaan ohjata jopa 30kW yksikköä, ja 
maksimissaan 16 yksikköä voidaan ketjuttaa yhteen 
(yhteensä 480kW). Tämä mahdollistaa Q-ton 
lämpöpumpun sovittamisen kaikkiin uudisrakennus ja 
saneerauskohteisiin. 

Markkinoiden paras hyötysuhde 4.3 tarkoittaa että 
Q-ton on paras laite käyttöveden tuottamiseen 
kaupallisissa kohteissa, kuten hotelleissa, kerros-
taloissa, ravintoloissa, liikuntakeskuksissa, kouluissa, 
sairaaloissa, hoitokodeissa, pesuloissa ja elintarvike-
teollisuudessa.
Järjestelmä on helppo säätää täyttämään kohteen 
vaatimukset. Kosketusnäyttö tekee laitteen 
ohjaamisesta helppoa ja mahdollistaa käyttöveden 
tuoton ja saatavuuden seuraamisen.

Q-ton tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja 
ympäristöedut monipuolisiin käyttötarkoituksiin. 
Q-ton on poikkeuksellisen energiatehokas, mikä 
tarkoittaa suuria säästöjä energiankulutuksessa 
sekä entistä alhaisempia hiilipäästöjä.

Q-ton käyttää kylmäaineena turvallista ja erittäin 
tehokasta CO2:ta, joka on täysin ympäristö-
ystävällinen, eikä luonnonmukaisena kaasuna 
aiheuta

aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle, kuten 
perinteiset kylmäaineet tekevät.

Q-ton tuottaa tasalämpöistä 60°C - 90°C vettä ja 
säilyttää täyden lämmitystehon myös hyvin 
matalissa ulkolämpötiloissa. Tämän ansiosta ei 
tarvita ylimääräisiä lisälämmityslaitteita, joka 
puolestaan lyhentää asenusaikaa ja laskee 
asennuskustannuksia.

ottaa lämpötehon 

ulkoilm
asta

myös hyvin kylmissä 

lämpötiloissa (-25°C)

• 60°C - 90°C käyttövettä jopa -25°C ulkolämpötilassa
• Antaa 100% tehon aina -7°C ulkolämpötilaan saakka

• Markkinoiden korkein hyötysuhde (4.3 keskiarvo olosuhteissa)*
• Huomattava vähennys käyttökustannuksissa ja CO2 päästöissä

• GWP (Ilmastonlämpönemiskerroin) = 1
• ODP (Otsonikatokerroin) = 0

• Kehittynyt ja helppokäyttöinen LCD-ohjauspaneeli
• Käyttäjäystävällinen ajastin ja one-touch täyttötoiminto

• korkealaatuinen ja kestävä tekniikka
• Pitkä käyttöikä

3,000 5,000

Litraa / Päivä 

10,000

Hotellit / kylpylät

15,000

Kerrostalot

Kaasun ruiskutus
2. asteeseen - SCROLL

1. aste - ROTAATIO

Ainutlaatuinen
Patentoitu
Teknologia 

Erinomainen 
suorituskyky

Korkea hyötysuhde

Ympäristöystävällinen

Helppokäyttöinen

Pitkäikäinen
ja luotettava

* Keskiarvo olosuhteet: Tuleva ilma 16°C, Tuleva vesi 17°C, Lähtevä vesi 65°C

Q-ton pienentää huomattavasti rakennuksen hiilipäästöjä
laskemalla rakennuksen kokonaisenergiankulutusta.

Miksi Q-ton?

• Kaksiasteinen rakenne
mahdollistaa parantuneen
tehokkuuden matalissa
ulkolämpötiloissa.

• Kaasun ruiskutus keskipaine-
kammioon nostaa
lämmitystehoa.

KAKSIASTE KOMPRESSORI

Ilma
Kuuma

vesi

lämmönsiirtymä

Kompressorin kohottama 
kylmäaineen lämpötila

Paisuntaventtiilin aiheuttamasta paineen 
laskusta johtuva kylmäaineen lämpötilan lasku

CO2 kylmäaine

Liikuntakeskukset / Ravintolat Hoitokodit / koulut

Vuotuiset käyttökustannukset

24,550€ 11,120€ 5987€

Sähkö
kattila

Kaasu
kattila

Sähkö
kattila

Kaasu
kattila

95,600kg 48,000kg 25,000kg

vähemmän kuin
sähkökattilalla

vähemmän kuin
kaasukattilalla

vähemmän kuin
sähkökattilalla

vähemmän kuin
kaasukattilalla

Vuotuiset CO2 päästöt
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Helppokäyttöinen Täyttötoiminto
Varaaja voidaan aina täyttää 
manuaalisesti laitteen 
asetuksista riippumatta.

Ympäristöystävälliset ominaisuudet

Voit kytkeä jopa 16 yksikköä yhteen  kaukosäätimeen

Kuinka Q-ton toimii Käyttäjäystävällinen
• Markkinoiden ensimmäinen

kevyellä kosketuksella
toimiva LCD-näyttö.

• Suuri 3.8 tuumainen näyttö.

• Taustavalaistu näyttö.

Ajastintoiminnot
Voit asettaa viikkoajastuksen, 
loma-ajastuksen tai 
huippukuormitus-ajastuksen.

COP 4.3

-7o
C      100%

-25o
C      90o
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Markkinoiden korkein COP 4.3 
(keskiarvo olosuhteissa)

Antaa 100% tehon aina -7oC saakka

90oC käyttövettä jopa -25°C ulkolämpötilassa

Q-ton Mitoitusohje
Q-ton lämpöpumput voidaan asentaa yksittäin tai kytkeä sarjaan jopa 16 yksikköä, jolloin järjestelmän päivittäinen 
tuottokapasiteetti on 3,000 - 100,000 kuumaa käyttövettä. Käytettyjen yksiköiden määrästä riippumatta,Q-ton 
järjestelmää ohjataan yhdestä helppokäyttöisestä ohjauspaneelista, joka voidaan asentaa myös kaukosäätimeksi 
käytön helpottamiseksi. Q-ton voidaan asentaa vanhan lämmityskattilan tilalle, sen rinnalle tai kokonaan uuteen 
järjestelmään ainoaksi lämmönlähteeksi kohteen vaatimusten mukaan.
Hiilidioksidi kylmäaine (R744) suojelee otsonikerrosta  (ODP = 0) ja sillä on kaikkein matalin ilmaston-
lämpönemiskerroin (GWP = 1). Q-ton täyttää kaikki nykyiset rakennusmääräykset ja se on A-energialuokan laite.

Q-ton tarjoaa energian ja käyttökustannusten säästöä sekä pienentää 
hiilipäästöjä. Laite toimii kaikkein tehokkaimmin silloin kun tuloveden lämpötila on 
mahdollisimman alhainen. Lämpöpumpun tulovesiputkeen tulee asentaa 
verkkosuodatin suojaamaan käyttövesipiirin lämmönvaihdinta.
Jokaisessa varaajassa on viisi lämpöanturitaskua joilla saadaan mitattua 
käytettävän veden määrä (prosentteina) reaaliajassa. Laite voidaan säätää 
pitämään eri määrä saatavilla olevaa käyttövettä eri vuorokauden aikoihin 
käyttöveden tarpeen ja esimerkiksi sähkötariffien mukaan.

• Kaukosäätimessä kehittynyt
kosketusnäyttö.

• Tarkka LCD-näyttö.

• Mahdollistaa energiansäästön
tarkan säästämisen.

Q-ton ottaa ‘ilmaista’ lämpöenergiaa ulkoilmasta ja tuottaa 
tällä energialla lämmintä vettä nopeasti ja tehokkaasti. Laite 
kykenee tuottamaan jopa 90°C käyttövettä ilman 
sähkövastusten käyttöä.

Q-ton lämpöpumpun kennossa ‘ilmainen’ lämpöenergia 
siirtyy ulkoilmasta kylmäaineeseen ja 2-aste kompressori 
nostaa kylmäaineen paineen ja lämpötilan hyvin korkeaksi. 
Lämmönvaihtimessa lämpöenergia siirtyy kylmäaineesta 
käyttöveteen.

Käyttövettä voidaan tuottaa kuormitushuippujen välillä ja 
varastoida se käyttövesivaraajaan tulevaa käyttöä varten.
Q-ton tuottaa tehokkaasti suuria määriä käyttövettä pelkällä 
ulkoilman lämpöenergialla ja käyttää vain vähän sähköä.

Q-ton asennetaan yleensä suoraan kattilan tilalle, koska se 
kykenee ohjaamaan käyttöveden tuottoa ja varaajan 
lämpötilaa, sekä järjestelmän kokonaistehoa.

Q-ton täyttää maailman tiukimman 
BREEAM ympäristöarviointi menetelmän 

vaatimukset.
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ulkoilman 
lämmönvaihdin

käyttöveden 
lämmönvaihdin

Lämpöpumppuyksikkö

kompressori

kompressori

CO2
kylmäaine

kierto

kiertovesi 
pumppu

Varaajayksikkö

Käyttövesi
varaaja

Käyttövesi
varaaja

Käyttövesi
varaaja

Sekoitusventtiili Lämmin käyttövesi

Tulovesi
Kunnan

vesi
verkko

yksikköä

Kytkemällä 16 Q-ton 
yksikköä sarjaan saadaan 
3,000 - 100,000 litran 
päivittäinen  
tuottokapasiteetti

60°C konversion 
päivittäinen 
käyttövesimäärä

10h/yö + 8h/päivä
10h/yö
8h/päivä

[Laskentaolosuhteet] 
tuleva vesi: +5°C 
lähtevä vesi: +90°C 
lämpöhäviöt: 10%
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MitatTekniset tiedot

Virransyöttö

Kapasiteetti
(Keskiarvo olosuhteissa)*1

Kapasiteetti
(Kylmissä olosuhteissa)*2

Käyntiääni*3

Ulkomitat

Virta

Paino
Väri

Kompressori

Kylmäaine

Voiteluöljy

Kampikammiovastus

Jäätymisenestovastus

Lämmönvaihdin, Ilma
Lämmönvaihdin, Vesi (kaasunjäähdytin)

Puhallin

Vesipumppu

Toiminta-alue

Vedenpaine
Sulatus
Värinänvaimennus ja äänieristys

Varolaitteet

Putkikoot

Kaapelit

Suunnittelupaine
IP-luokka

Kylmävesi
Kuumavesi
Kondenssiputki
Vikavirtasuoja
Virtakaapeli
Turvakytkin
Maadoituskaapeli
Kaukosäätimen kaapeli

Teho x kpl
Ilmamäärä
Tyyppi x teho
Veteen koskettavat materiaalit
Pumpun nostokorkeus
Ulkoilman lämpötila
Tuleva vesi
Lähtevä vesi

Tyyppi

kondenssiallas
kondenssiputki

vesiputki

Nimellisteho
Tyyppi
Täytös
Tyyppi
Täytös

Tyyppi x kpl

Leveys
Syvyys
Maksimi
Käynnistys

Korkeus

Vedentuotto
Virrankulutus
COP

Lämmitysteho

Vedentuotto
Virrankulutus
COP

Lämmitysteho

Malli

kW
L/Min
kW

kW
L/Min
kW

mm

dB(A)
mm
mm

Nimellisvirta: 30A, kytkentäkapasiteetti: 30A

0.3mm2 x 2, suojattukaapeli (MVVS)
Korkeapaine: 14.0, Matalapaine: 8.5

Rc 3/4 (Kupari 20A)
Rc 3/4 (Kupari 20A)
Rc 3/4 (Kupari 20A)

Korkeapainekytkin, ylivirtasuojaus, tehotransistorin ylikuumenemissuojaus ja 
korkeapainesuojaus

Ilmoitettu maksimi suorituskyky keskiarvo olosuhteissa on mitattu ulkoilman lämpötilalla 16°C DB/12°C WB, tulevan veden lämpötila 17°C ja lähtevän veden lämpötila 65°C.
Ilmoitettu maksimi suorituskyky kylmissä olosuhteissa on mitattu ulkoilman lämpötilalla -7°C DB/-8°C WB, tulevan veden lämpötila 5°C ja lähtevän veden lämpötila 90°C 
ilman jäätymissuojavastusta (345W).
Käyntiääni on mitattu 1m etäisyydeltä laitteen edestä ja 1m korkeudelta lattiasta kaiuttomassa huoneessa. Laitteen todellinen käyntiääni saattaa asennuspaikasta johtuen olla 
ilmoitettua korkeampi.
Lähtevän veden todellinen lämpötila voi vaihdella ±3°C tavoitelämpötilasta ulkoilman lämpötilan ja tulevan veden lämpötilanmuutoksista johtuen. Jos tulevan veden lämpötila 
on 30°C tai korkeampi ja ulkoilman lämpötila on 25°C tai korkeampi, laite voi estää lähtevän veden lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi.
Syötä laitteelle aina puhdasta vettä. Veden tulee täyttää JRA-GL. 02:1994 asetuksen vaatimukset.
Vedensyöttöön tulee tarvittaessa asentaa suodatin ja kalkinpoistin.
Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Kompressori: asennettu värinnänvaimennuskumeilla ja kääritty äänieristeeseen
Kuumakaasu

500 tai matalampi

-25°C - +43°C
5m (49kPa) @ 17 litraa/min

Pronssi, SCS13

Lamellikenno CU/AL
Kupari putkilämmönvaihdin

Aksiaalipuhallin (suoraan kytketty) x 2

Ei-itseimevä spiraali-mallin invertteripumppu x 100W

3-vaihe, 380V ±5%, 400V ±5%, 415V ±5%, 50Hz

720 + 35 (Vesiliitäntä)

375 (käyttökunnossa 385)

Hermeettinen invertterikompressori x 1
Stucco valkoinen (4.2Y7.5/1.1 lähin vastaava)

1.
(Huom

2.

3.

4.

5.

6.

Malli : ESA30E

Tyyppikilpi

(Etu)
(Oikea)

D (Etu)
D (Oikea)

Näyttö

Signaalikaapelin 
riviliitin

Virtakaapelin 
riviliitin

Symboli
Tulovesiliitin
Lähtövesiliitin
Lämpöpumppu - Varaaja 
yhdyskaapelin läpivienti

Virtakaapelin läpivienti

Kondenssiputken lähtö
Kantokahva

RC3/4 (Kupariputki 20A)
RC3/4 (Kupariputki 20A)

ⱷ 88 (tai ⱷ100)

ⱷ 50 (oikea, etu)
Kantikas aukko 40x80 (pohja)

RC3/4 (Kupariputki 20A)
180 x 44.7

Sisällys

Asennustila (huoltoa varten)

Seinän korkeus: ≦ H3

Seinän korkeus: ≦ H2

Huoltotila
kompressori & säädin

Asennustila 

Huoltotila
kaasunjäähdytin & lämmönvaihdin

Seinän korkeus: ≦ H4
Seinän korkeus: ≦ H1

Tuloilma

Tuloilma

Tuloilma Ilma

Mitat

Ei rajoitusta

Asennus esimerkki

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Ei rajoitusta

Kiinnitä laite alustaan kiila-ankkureilla.
Jätä laitteen yläpuolelle vähintään 2m tilaa.
Vesiputket (Tulo-, lähtö-, kondenssiputki) asennetaan työmaalla.
Kaapeleiden läpipviennit on esipuhkaistu.
Puhkaise tarvittavat läpiviennit asennuskohteen vaatimusten mukaan.
Suorita seuraavat toimenpiteet jotta lumi ei pääse tukkimaan laitteen ilmanvirtausta
1. Asenna laite jalustalle lumirajan yläpuolelle.
2. Asenna laitteen päälle katos, tai
3. Asenna laite räystään suojaan.
Jos ulkolämpötila laskee alle 0°C, vesiputket voivat jäätyä.
Varmista että jäätymisenestovastukset on kytketty.
Jätä laitteen eteen vähintään 800mm huoltotilaa komponenttien vaihdon helpottamiseksi.
Varmista että asennetut vesiputket eivät ole huollon esteenä.
Jos huoltotilaa ei voida jättää, tulee laite asentaa jalustalle ja vesiputket laitteen alle.

Huom 

4x6mm2



Maahantuoja ja virallinen edustaja Suomessa:
Oy Combi Cool Ab 
www.combicool.fi

Olemme aina olleet 
ratkaisukeskeisiä

Asiakkaamme arvostavat sitä että me olemme aina kuunnelleet 
asiakkaitamme uusia laitteita kehittäessämme. Me olemme 
keskittyneet ongelmanratkaisuun, ja tiedämme että kaikkiin 
ongelmiin ei ole valmista ratkaisua. 

Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd (MHIAE) 
on perustettu tarjoamaan HVAC ratkaisuja Euroopan 
markkinoille. MHIAE tarjoaa tehokkaita ratkaisuja ilman ja veden 
lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen asuinrakennuksiin, 
kaupallisiin sekä teollisiin sovelluksiin. Hyvä maineisella 
yhtiöllämme on erittäin laaja asiantuntemus ja kokemus, ja 
olemme valmiita tarjoamaan ratkaisun kaikkiin HVAC tarpeisiin.

www.mhiae.com 

Licence Number : 00520




