
Malli (sisäyksikkö) AM080FXWANR AM100FXWANR AM120FXWANR AM200FXWANR AM300KXWANR

Sähkösyöttö 380V/50Hz/~3

Jäähdytysteho kW 23 29 34,8 58 84

Lämmitysteho kW 26 32,6 39,2 65,2 94,5

Ottoteho (jäähdytys) kW 4,18 5,58 6,69 11,15 16,8

Ottoteho (lämmitys) kW 4,33 5,56 6,76 11,24 16,88

Energialuokka (jäähdytys)

Energialuokka (lämmitys)

EER (jäähdytys) 5,5 5,2 5,2 5,2 5,6

COP (lämmitys) 6 5,8 5,8 5,8 5,8

Virrankulutus (jäähdytys) A 7 9,4 11,3 18,8 26,4

Virrankulutus (lämmitys) A 7,3 9,5 11,4 19 26,5

Äänen painetaso dB(A)

Painehäviö levylämmön-
vaihdin

l/s (1,33l/s) 22kPa (1,6l/s) 30kPa (1,9l/s) 43kPa (3,16l/s) 54kPa (4.75l/s) 50kPa

Ulkomitat Ulkoyksikkö 
LxKxS

mm 770x1000x545 770x1000x545 770x1000x545 1100x1000x545 1100x1000x545

Paino Ulkoyksikkö kg 160 160 160 240 285

Vesiputket Sisään (in) 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 2

Ulos (in) 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 2

Kylmäaine R-410A

Tehdastäyttö kg 5,5 5,8 6 9,8 11

Etusulake (hidas) A 3*16 3*20 3*25 3*40 3*50

Toiminta-alue vesi Jäähdytys +10°C ~ 45°C

Lämmitys -10°C ~ 45°C

Mitoitusolosuhteet: Jäähdytys: Sisäyksikön lämpötila 27°C DB, 19°C WB, ja ulkoyksikön lämpötila 35°C DB

Lämmitys: Sisäyksikön lämpötila 20°C DB, ja ulkoyksikön lämpötila 7°C DB, 6°C WB

Äänitaso yhden (1) metrin päästä mitattuna

Tekniset tiedot

DVM Water


