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Splitbox

MHI Splitbox -ilma-vesilämpöpumppu
energiansäästöä kodin lämmitykseen



Miksi ilma-vesilämpöpumppu?

MHI Splitbox -ilma-vesilämpöpumppu on nyky-
aikainen ja ympäristöystävällinen ratkaisu kodin 
lämmöntuottoon. Ilma-vesilämpöpumppu läm-
mittää veden (lämmitys ja lämmin käyttövesi) 
hyvällä hyötysuhteella. Laite tuottaa jopa +58°C 
vettä aina -20°C pakkaseen asti ilman lisäläm-
mönlähdettä. Tehokkaalla ja laadukkaalla Split-
boxilla voit säästää jopa yli puolet kodin lämmi-
tysenergiakuluista verrattuna esimerkiksi öljy- tai 
sähkölämmitykseen. 

Mikä ilma-vesilämpöpumppu?

Ilma-vesilämpöpumppu on laite, joka siirtää 
lämpöenergiaa ulkoilmasta rakennuksen ja 
käyttöveden lämmittämiseen. Kompressori-
tekniikkaan perustuva ilma-vesilämpöpump-
pu sitoo ulkoilman lämpöenergiaa ja luovuttaa 
lämpöenergian talon sisälle vesikiertoiseen 
järjestelmään lämmönvaihtimella. Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) Splitbox -ilma-vesi-
lämpöpumppu on energiatehokas valinta ko-
tisi lämmitysjärjestelmäksi. Ilma-vesilämpö-
pumppu sopii taloihin, joissa on vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä.

Milloin ilma-vesilämpöpumppu?

Ilma-vesilämpöpumppu kannattaa valita, kun 
haluat vaihtaa vanhenevan lämmitysjärjestel-
mäsi nykyaikaiseen energiatehokkaaseen ja 
ympäristöystävälliseen ratkaisuun tai suunnit-
telet uudiskohdetta. Valitse ilma-vesilämpö-
pumppu myös, jos haluat hyödyntää moder-
nia lämpöpumpputekniikkaa ja säästää kotisi 
lämmityskuluissa.

MHI Splitbox
ilma-vesilämpöpumppu

Energian säästö Lämmitys 
ja lämmin käyttövesi

Hiljainen ulkoyksikkö Etäkäyttö Ympäristöystävällisyys

Mukavuus

Lämmin käyttövesi

Energian säästö



MHI Splitbox 2+2 turva
Mitsubishi Heavy Splitbox ilma-vesiläm-
pöpumppu on turvallinen valinta. MHI 
Splitboxilla on 2 vuoden tehdastakuu, jonka 
lisäksi asiakas voi hankkia laitteistolle vielä 
kahden vuoden lisäturvan maahantuojalta. 
Lisäturva +2 vuotta on saatavissa laitehan-
kinnan yhteydessä ja se koskee laitteiston 
MHI-komponentteja.

TURVA
2+2

Omien tarpeidesi mukainen

MHI Splitbox -järjestelmä on markkinoiden 
joustavin ilma-vesilämpöpumppu ja se mahdol-
listaa useita erilaisia tilankäyttö- asennus- ja 
kytkentätapoja. Splitbox -mallistosta löytyy rat-
kaisu hyvinkin erilaisiin kohteisiin ja jälleenmyy-
jämme auttavat valitsemaan juuri sinun kotiisi 
parhaiten sopivan ratkaisun. 
                      
Monipuolisilla lisävarusteilla ja kytkennöillä 
voidaan toteuttaa mm. jäähdytys, uima-altaan 
lämmitys tai hyödyntää aurinkoenergiaa.       
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Jälleenmyyjäsi:

Tekniset tiedot:
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Lämmitys 
Olosuhde 1: Veden lämpötila 45°C ulos / 40°C sisään
Olosuhde 2: Veden lämpötila 35°C ulos / 30°C sisään
Ulkolämpötila 7°C DB / 6°C WB

Jäähdytys
Olosuhde 1: Veden lämpötila 7°C ulos / 12°C sisään
Olosuhde 2: Veden lämpötila 18°C ulos / 23°C sisään
Ulkolämpötila 35°C DB

Lämmityksen nimellisteho

EER

Ulkoyksikkö FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A

Lämmönvaihdin HSB100 HSB100 HSB140

Jännite  1- vaihe 230 V, 50 Hz

Olosuhde 1 (kW) 8.0 (3.0~8.0) 9.0 (3.5~11.0) 16.5 (5.8~16.5)

Olosuhde  2 (kW) 8.3 (2.0~8.3) 9.2 (3.5~10.0) 16.5 (4.2~17.2)

Olosuhde 1 3.33 3.44 3.31

Olosuhde 2 4.09 4.28 4.2

Olosuhde 1 (kW) 7.1 (2.0~7.1) 8.0 (3.0~9.0) 11.8 (3.1~11.8)
Olosuhde 2 (kW) 10.7 (2.7~10.7) 11.0 (3.3~12.0) 16.5 (5.2~16.5)
Olosuhde 1 2.68 2.81 2.65
Olosuhde 2 3.35 3.62 3.78
Energiatehokkuusluokka
 (W55/W35)

A+/A+ A++/A++ A++/A++

Energiatehokkuusluokka 
(W55/W35)

A+/A++ A++/A++ A++/A++

Lämmitys -20°C - +43°C
Viilennys 15°C - +43°C
Lämmitys 25°C- 58°C (65°C, lisävastuksen kanssa)
Viilennys 7-25°C
Kylmäaine R410A
Malli PT300 PT300 PT500

Käyttövesitilavuus litroissa 279 279 476
Kierukan tilavuus litroissa 9.4 9.4 13
Lisävastus kW Optiona Optiona Optiona
Korkeus x leveys x syvyys, mm 1634x673x734 1634x673x734 1835x832x897
Paino, kg 115 115 156
Yhteet lämmitys ja käyttövesi 1”, uros
Tankin paineluokka, bar 10 
Kierukan paineluokka, bar 16
Malli HSB100 HSB100 HSB140
Jännite 1- vaihe 230 V, 50 Hz
Käyttöalue lämmitys 25-58°C (65°C, lisävastuksen kanssa)
Käyttöalue viilennys 7-25°C
Max. paine (vesi), bar 10 
Vesiliitäntä, mm 28 
Korkeus x leveys x syvyys, mm 400x460x250
Paino, kg 18 18 23
Kylmäaineyhteet 3/8”-5/8”
Malli FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Jännite 1- vaihe 230 V, 50 Hz
Korkeus x leveys x syvyys, mm 750x880x340 845x970x370 1300x970x370
Paino, kg 60 81 105 
Äänenpaine *3 (A7/W35), dB(A) 48 50 54 
Kylmäaine R410A
Putkikoot 3/8”-5/8”
Maksimivirta 16A 23A 25A

COP

Jäähdytyksen nimellisteho

Tilalämmityksen kausittainen 
enegiatehokkuusluokka *1
Tilalämmityksen kausittainen 
energiatehokkuus *1 *2
Toimintarajat (ulkolämpötila)

Toimintarajat (veden lämpötila)

Tankki

Lämmönvaihdin

*1 Euroopan keskiarvo ilmasto-olosuhteille
*2 Mikäli huoneen lämpötilasensori on yhdistetty
*3 Äänenpaine metrin korkeudessa ja metrin päässä ulkoyksiköstä

Ulkoyksikkö


