
Vedenjäähdyttimet

Trane
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RTWD:ssä on kaksi kylmäainevaihtoehtoa: R134a ja 
R1234ze, jonka GWP-arvo on alle 1. 

Laadukkaat rakennukset
tarvitsevat kestävät korkean

suorituskyvyn LVI-järjestelmät.
Rakennusten on oltava

äärimmäisen energiatehokkaita 
tänään, huomenna ja pitkälle

tulevaisuuteen.
Trane RTWD-vedenjäähdyttimet

tarjoavat luotettavan
suorituskyvyn, jolla varmistat 

tarkan, jatkuvan lämpötilansäädön 
sekä mukavuuskohteisiin että

teollisin kohteisiin.

rtwd
nestelauhdutteiset 
vedenjäähdyttimet

• Kaikki mallit ja koot mahtuvat kulkemaan 2 m leveistä ovista
• Vain yksi vesiliitäntä/lauhdutin (inlet/outlet)
• Vain yksi sähköliitäntä (single point) vakiona
• Säästää aikaa ja kustannuksia

• AFD (Adaptive FrequencyTM Drive) vakiona
• Vähemmän start-stop-jaksoja
• Pidempi kompressorin käyttöikä
• Pienempi käynnistysvirtapiikki
• Trane Field Retrofit -ratkaisulla voit muuttaa nykyisen 

RTWD:si huipputehokkaaksi

• Myös geoterminen sovellus
• Lämmittää veden jopa 63°C (RTWD) tai 75°C   

(RTWD G)
• Loistava suorituskyky (COP jopa 4.8 45°C:ssa)
• Alle 400 kW lämpöpumput ovat Ecodesign-   

määräysten mukaisia

• Patentoitu Trane Falling Film 
-höyrystin

• Markkinoiden johtavaa tehok-
kuutta

• Vähentää energiankulutusta

HSE-mallilla 
suuremmat 

säästöt
(High Seasonal 

Efficiency)

Helppo 
asentaa

Maksimaalinen
tehokkuus

Trane RTWD
on myös

”water-to-water”
-lämpöpumppu

KATSE VIHREÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN!
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Minimoi
elinkaarikustannukset

Adaptiivinen taajuusmuuttajasäätö on 
saatavilla RTWD-sarjan HSE-versioon 
(High Seasonal Efficiency). Verrattuna 
normaaliin luistisäätöön, tämä vähentää 
energiankulutusta koneiston 
ollessa osateholla.

Kaikkien Tranen vedenjääh-
dyttimien valmistuksessa 
on huomioitu laatu ja ener-
giatehokkuus. Suoritusky-
vyssä laitteilla on parhaat 
EER- ja ESEER-luvut.

• Vastauksena kohoavaan energiankulutukseen sekä 
asennusten tarkkaan seurantaan, Trane on kehittänyt 
erityisen mittaustoiminnon, jolla näet tarkasti kuinka 
paljon virtaa kompressorisi kuluttaa

• Ohjaus koostuu LCD-näytöstä sekä useista 
tiedonsiirtoliitännöistä, joiden avulla laite on 
helppo integroida BMS-järjestelmään

• R134a ja R1234ze > GWP<1

• Yksinkertainen design
• Korkea laatustandardi ja testaus
• Tranen matalanopeuksinen  

puolihermeettinen kompressori,  
jossa on vain 3 liikkuvaa osaa

• Tarkka tehonsäätö järjestelmälle
• Ei turhia liikkuvia osia

Kaksi
kylmäaine-

vaihtoehtoa

Todistettua 
luotetta-

vuutta

Valmiina
tulevaisuuteen

Helppo-
käyttöinen

Trane
AdaptiViewTM 

CH530

EER > Energy Efficiency Ratio
ESEER > European Seasonal Energy
Efficiency Ratio
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RTWD (134a) Rtwd g
(r1234ze)

Lauhduttimesta lähtevä vesi (min/max) (°C) +14/+63 +14/+75

Höyrystimesta lähtevä vesi (min/max) (°C) -12/+8 -12/+20

Sähkösyöttö (V/Ph/Hz) 400/3/50

YksikKÖ 160 SE* 170 SE* 190 SE* 200 se*

Jäähdytysteho kW 586 648 726 797

EER (1) 4.76 4.74 4.89 4.94

ESEER (1) 6,33 6.23 6.34 6.35

IPLV (2) 6,104 5.990 6.147 6.125

Eurovent energialuokka - jäähdytys C C C B

SEER (3) 5.04 4.97 5.07 5.22

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 194 191 195 201

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 101 101 101 101

mitat

Pituus mm 3490 3490 3490 3490

Syvyys mm 1310 1310 1310 1310

Korkeus mm 1970 1970 1970 1970

Toimintapaino kg 3874 4049 4096 4125

Toiminta-alue

RTWD SE
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

TEKNISET TIEDOT - JÄÄHDYTYS

(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä
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YksikKÖ 060 HE 070 he 080 he 090 he 100 he 110 he* 120 he*

Jäähdytysteho kW 240 283 324 3783 398 427 462

EER (1) 5.41 5.43 5.35 5.40 5.46 5.53 5.49

ESEER (1) 7.13 7.13 7.13 7.04 7.03 7.10 7.10

IPLV (2) 7.117 7.074 7.074 6.621 7.060 7.103 7.117

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A

SEER (3) 5.53 5.48 5.45 5.53 5.53 5.44 5.48

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 213 211 210 213 213 210 211

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 90 90 97 99 99 99 98

mitat

Pituus mm 3210 3210 3210 3230 3320 3230 3240

Syvyys mm 1070 1070 1070 1060 1060 1060 1060

Korkeus mm 1940 1940 1940 1960 1960 1960 1960

Toimintapaino kg 2650 2658 2673 2928 2970 3008 3198

YksikKö 130 HE 140 HE 160 HE* 180 HE* 200 HE* 220 HE 250 HE

Jäähdytysteho kW 504 547 591 652 714 782 854

EER (1) 5.55 5.56 5.55 5.49 5.49 5.48 5.45

ESEER (1) 7.20 7.19 7.14 7.10 7.08 7.13 7.04

IPLV (2) 7.004 7.032 7.103 7.060 7.046 7.018 6.921

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A

SEER (3) 5.93 5.89 5.70 5.64 5.69 5.84 5.89

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 229 227 550 217 220 226 228

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 96 96 96 101 101 101 101

mitat

Pituus mm 3400 3400 3400 3490 3490 3490 3490

Syvyys mm 1280 1280 1280 1310 1310 1310 1310

Korkeus mm 1950 1950 1950 1970 2010 2010 2010

Toimintapaino kg 3771 3802 3874 4042 4488 4504 4579

RTWD HE
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä
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YksikKÖ 160 XE 180 XE 200 XE

Jäähdytysteho kW 607 669 721

EER (1) 5.76 5.69 5.59

ESEER (1) 7.46 7.38 7.23

IPLV (2) 7.433 7.402 7.249

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A

SEER (3) 5.99 5.89 6.00

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 232 228 232

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2

Kompressorit kpl

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 96 101 101

mitat

Pituus mm 3760 3810 3490

Syvyys mm 1280 1310 1310

Korkeus mm 2010 2010 2010

Toimintapaino kg 4172 4408 4625

RTWD XE
(Extra Efficiency/Erittäin korkea hyötysuhde)

(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä
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(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä

YksikKÖ 060 HsE 070 hse 080 hse 090 hse 100 hse 110 hse* 120 hse 130 HsE

Jäähdytysteho kW 244 286 329 380 406 434 468 508

EER (1) 5.30 5.31 5.20 5.23 5.31 5.41 5.40 5.47

ESEER (1) 7.68 7.65 7.66 7.73 7.84 7.88 8.06 8.11

IPLV (2) 7.937 7.874 7.813 7.937 8.000 8.130 8.197 8.33

Eurovent energialuokka - jäähdytys B B B B B A A A

SEER (3) 6.16 6.11 6.17 6.29 6.42 6.41 6.57 7.08

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 239 236 239 244 249 248 255 275

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 90 90 97 99 99 99 98 96

mitat

Pituus mm 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235 3395

Syvyys mm 1131 1131 1131 1118 1118 1118 1118 1302

Korkeus mm 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955 1943

Toimintapaino kg 2788 2796 2829 3102 3144 3182 3372 3945

YksikKö 140 HsE 160 HsE 180 HsE 200 HsE 220 HsE 250 HsE 260 HsE 270 HsE

Jäähdytysteho kW 551 612 672 721 778 846 924 1004

EER (1) 5.48 5.68 5.55 5.39 5.28 5.25 4.95 4.95

ESEER (1) 8.06 8.12 8.12 7.95 7.98 7.90 7.56 7.49

IPLV (2) 8.197 8.403 8.403 8.264 8.065 8.130 7.752 7.692

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A B C B

SEER (3) 6.94 6.99 6.93 7.22 7.07 7.06 6.33 6.36

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 270 272 269 281 275 274 245 247

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 96 96 101 101 101 101 101 101

mitat

Pituus mm 3395 3752 3811 3489 3489 3489 3489 3489

Syvyys mm 1302 1302 1332 1341 1341 1341 1341 1341

Korkeus mm 1943 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Toimintapaino kg 3996 4386 4622 4839 4718 4793 4718 4793

RTWD HSE
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)
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(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä

YksikKÖ 100 hSe g 110 hSe g 120 hSe g* 130 hSe g 140 hSe g 160 hSe g 170 hSe g

Jäähdytysteho kW 364 399 436 476 534 584 636

EER (1) 4.762 4.796 4.839 5.052 5.467 5.438 5.436

ESEER (1) 5.64 5.80 5.76 6.31 6.72 6.84 6.75

IPLV (2) 5.939 6.083 6.003 6.583 6.858 6.983 6.866

Eurovent energialuokka - jäähdytys C B B B A A A

SEER (3) 5.56 5.75 5.73 5.96 6.24 6.39 6.29

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 214 222 221 230 242 248 244

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 96 96 96 96 94 94 94

mitat

Pituus mm 3400 3400 3400 3400 3490 3490 3490

Syvyys mm 1280 1280 1280 1280 1310 1310 1310

Korkeus mm 1950 1950 1950 1950 1970 1970 1970

Toimintapaino kg 3820 3820 3820 3820 4525 4525 4525

RTWD HE G
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)
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(1) Höyrystin 12/7°C ja 0.0 m2K/kW ja lauhdutin 30/35°C ja 0.0 m2K/kW
(2) AHRI standardin mukainen 550/590, perustuu TOPSS (Trane Official Product Selection Software)
(3) µs, c/SEER kuten on määritelty Euroopan parlamentin Direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-vaatimuksissa 
mukavuusjäähdyttimistä, joissa on 2000 kW max kapasiteeti - Comission säännös (EU) N° 2016/2281 20.12.2016
(4) Täydellä kuormalla ja ISO9614-standardin mukaan
* Ei saatavana mukavuussovelluksiin maissa, joissa noudatetaan Ecodesign-direktiiviä

YksikKÖ 100 HSE G 110 HSE G 120 HSE G 130 HSE G 140 HSE G 160 HSE G

Jäähdytysteho kW 365 401 439 478 534 587

EER (1) 4.74 4.75 4.78 4.95 5.30 5.29

ESEER (1) 6.24 6.27 6.23 6.55 7.05 6.92

IPLV (2) 6.550 6.572 6.572 6.848 7.207 7.059

Eurovent energialuokka - jäähdytys C C C B A A

SEER (3) 6.01 6.17 6.14 6.22 6.42 6.25

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 232 239 237 241 249 242

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 96 96 96 96 94 94

mitat

Pituus mm 3395 3395 3395 3395 3810 3810

Syvyys mm 1300 1300 1300 1300 1330 1330

Korkeus mm 1945 1945 1945 1945 2005 2005

Toimintapaino kg 4030 4030 4030 4189 4720 4720

YksikKö 170 hse g 180 hse g 200 hse g 220 hse g 250 hse g

Jäähdytysteho kW 642 689 718 765 814

EER (1) 5.30 5.11 4.88 4.77 4.68

ESEER (1) 6.84 6.69 6.41 6.27 6.16

IPLV (2) 6.952 6.809 6.556 6.417 6.292

Eurovent energialuokka - jäähdytys A B B C C

SEER (3) 6.19 6.02 6.21 6.05 5.88

Tilan jäähdytystehokkuus µs, c % 240 233 240 234 227

Kylmäainepiiri lkm 2 2 2 2 2

Kompressorit kpl 2 2 2 2 2

Äänen voimakkuus (4) dB(A) 94 95 96 96 96

mitat

Pituus mm 3810 3810 3490 3490 3490

Syvyys mm 1330 1330 1340 1340 1340

Korkeus mm 2005 2005 2005 2005 2005

Toimintapaino kg 4720 4720 4780 4780 4780

RTWD HSE G
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)
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YksikKÖ 160 se 170 se 190 se 200 se

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 673 743 831 911

COP (2) 4.15 4.14 4.26 4.34

Eurovent energialuokka - lämmitys B C B B

YksikKÖ 160 Xe 180 Xe 200 Xe

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 668 737 794

COP (2) 4.76 4.73 4.72

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A

YksikKÖ 060 HSE 070 HSE 080 HSE 090 HSE 100 HSE 110 HSE 120 HSE 130 HSE

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 270 318 367 423 451 481 521 560

COP (2) 4.42 4.40 4.35 4.40 4.42 4.47 4.49 4.50

Eurovent energialuokka - lämmitys B B B B B A A A

YksikKÖ 140 HSE 160 HSE 180 HSE 200 HSE 220 HSE 250 HSE 260 HSE 270 HSE

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 609 675 742 798 870 945 1050 1140

COP (2) 4.52 4.70 4.60 4.54 4.44 4.49 4.24 4.29

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A B A B B

YksikKÖ 130 se 140 he 160 se 180 he 200 he 220 he 250 He

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 551 602 655 723 792 870 950

COP (2) 4.54 4.57 4.64 4.60 4.61 4.61 4.67

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A A A A

YksikKÖ 60 se 70 he 80 se 90 he 100 he 110 he 120 He

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 264 312 358 410 438 469 510

COP (2) 4.50 4.49 4.45 4.50 4.52 4.57 4.56

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A A A A

RTWD SE
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

RTWD XE
(Extra Efficiency/Erittäin korkea hyötysuhde)

RTWD HSE
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

RTWD HE
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

(1) Höyrystin 10/7°C sisääntulo/lähtö ja lauhdutin 40/45°C sisääntulo/lähtö
(2) EN14511:2013 mukaan
(3) Höyrystin 10/7°C sisääntulo/lähtö ja lauhdutin 47/55°C sisääntulo/lähtö

TEKNISET TIEDOT - LÄMMITYS
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YksikKÖ 100 he g 110 he g 120 he g 130 he g 140 he g 160 he g 170 HE g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 405 443 483 523 577 631 686

COP (2) 4.53 4.53 4.54 4.65 4.92 4.86 4.82

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A A A A

Korkean lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW - - 456 494 545 596 648

COP (2) - - 3.75 3.85 4.07 4.03 4.02

Lämmitysteho (2) kW 405 443 483 523 577 631 686

COP (2) 4.53 4.53 4.54 4.65 4.92 4.86 4.82

YksikKÖ 100 hse g 110 hse g 120 hse g 130 hse g 140 hse g 160 HsE g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 402 442 483 523 578 635

COP (2) 4.48 4.47 4.46 4.58 4.84 4.76

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A A A

Korkean lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW - - 454 493 545 598

COP (2) - - 3.67 3.78 4.01 3.94

Lämmitysteho (2) kW 402 442 483 523 578 635

COP (2) 4.48 4.47 4.46 4.58 4.84 4.76

YksikKÖ 170 hse g 180 hse g 200 hse g 220 hse g 250 hse g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 693 751 790 847 905

COP (2) 4.70 4.55 4.49 4.40 4.33

Eurovent energialuokka - lämmitys A A A A A

Korkean lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 652 710 750 805 861

COP (2) 3.9 3.8 3.73 3.66 3.61

Lämmitysteho (2) kW 693 751 790 847 905

COP (2) 4.70 4.55 4.49 4.40 4.33

RTWD HE G
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

RTWD HSE G
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

(1) Höyrystin 10/7°C sisääntulo/lähtö ja lauhdutin 40/45°C sisääntulo/lähtö
(2) EN14511:2013 mukaan
(3) Höyrystin 10/7°C sisääntulo/lähtö ja lauhdutin 47/55°C sisääntulo/lähtö



TURKU OULU
Niitunniskantie 18 A 6

20320 TURKU
Kallisenhaara 4

90400 OULU

TAMPEREVANTAA JYVÄSKYLÄ
Pakkalantie 19
01510 VANTAA

Lakalaivankatu 10 B
33840 TAMPERE

Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ

www.combicool.fi
09-777 1230


