ARMAFIX AF

PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA

- Estaa kylmasiltojen muodostumisen
luotettavasti

* PET-muovista valmistetut ymparistoystavalliset
ja kevyet kantavat lohkot

- Itseliimautuva kiinnitys tekee asennuksesta
nopeaa
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Putkenkannattimet saattavat muodostaa eristyksen heikon
kohdan. Jos putkea ei ole lampaderistetty putkenkannattimesta,
syntyy kylmasiltoja ja kondensaatiota saattaa muodostua.
Toisaalta tama aiheuttaa energiahavididen kasvamista ja
toisaalta korroosioriski ja kalliiden seurannaisvahinkojen
vaara suurenee. Kylmasiltojen estamiseksi on valtettava
suoraa kosketusta putken ja sen kannattimen valilla.
Armafix AF -putkenkannattimet yhdessd AF/Armaflex-
tuotteiden kanssa ovat taydellisesti koteloidun eristysjarjestelman
olennainen osa.

KETJUN HEIKOIMMAN LENKIN VAHVISTAMINEN

AF/Armafix eristdd putken ja kannakkeen termisesti
toisistaan. Yhdessa AF/Armaflex-putkien tai -levyjen kanssa
asennettuna se takaa eristysjarjestelman, joka tuottaa
pitkaaikaisen luotettavuuden kylmissa kayttokohteissa.
Armafix AF -putkenkannattimet ovat kantavia PET-lohkoja,
jotka on upotettu AF/Armaflex-tuotteiden umpisolumateriaaliin
ja joiden kaksi ulompaa ulkokuorta on valmistettu
alumiinipellista. Sisaisen hoyrysulkunsa ja kummallakin
puolella olevan itseliimautuvan liitoksen avulla kylmasillat ja
kondensaatio estetddn energiahdvididen estamiseksi kiinnityskohdista.
Armafixissa on nopea ja helppo kolmivaiheinen asennusprosessi,
joka tuottaa ammattilaistasoisen tuloksen samalla rahaa ja
aikaa sadstaen.

YHDISTELMAPAKKAUKSET

Armafix AF -putkenkannattimia on saatavana myds katevissa
yhdistelmapakkauksissa. Naissa pakkauksissa on putkenkannattimet
ja niihin sopivat kannakkeet.

KANAVANKANNATTIMET

Armafix AF -kanavankannattimet on suunniteltu erityisesti
kanavien tukemiseen ja lampderistykseen seka vakauttamiseen
sailioiden metallipinnoitteen alla. Kahden metrin pituisina
saatavat kannattimet ovat kanavakokoja varten raataloity
Armacellin eristetuote.




Tekniset tiedot - Armafix AF

Lyhyt kuvaus
Materiaalin tyyppi
Vari

Materiaalin
erityistiedot

Kayttékohteet

Huomatukset

Ominaisuus

Lampétila-alue

Putken ja kanavan tukieriste/kannake kylmé- ja ilmastointiasennuksiin kondenssin ehkaisemiseksi kannakointikohdissa. Termisesti erotettu,
yksiosainen, jossa on 2 ArmaFORM PET-vaahtokappaletta ja itselimautuva sauma. Mitoitettu AF/Armaflex-putki-/levyvalikoiman mukaan.

Kantavat PET-vaahtokappaleet on upotettu ja limattu AF/Armaflex-solukumivaahtoon. Ulkopuolen maalatusta alumiinilevysté valmistetut, 0,8 mm:

n paksuiset kantavat peltilevyt toimivat samanaikaisesti héyrysulkuna kantaville PET-kappaleille.

tumman harmaa

Silikonijaédmia voi esiintya itseliimautuvien pintojen suojana kaytettavéassa paperissa/kalvossa. Ota yhteyttd myyntiedustajaan lisatietoja varten.

Termisesti erotettu asennusapu letkuille/levyille kylma- ja ilmanvaihtoasennuksissa, jotka eristetdan AF/Armaflex-materiaalilla.

Kéaytettdessa asennuksissa, joiden lampétila vaihtelee, lAmmdsta johtuvat pituusvenymét voivat aiheuttaa painetta eristykselle, mika on otettava

huomioon eristystyén kokonaissuunnittelussa.

Arvo/Arviointi
maks. kayttolampotila +110 °C

min. kayttélampétila’ -50°C

Huom.

Testattu standardien
EN 14706

EN 14707 ja

EN 14304
mukaisesti

Lamménjohtavuus

Sama, kuten AF/Armaflex.

Kuten AF/Armaflex

limoitettu standardin
EN ISO 13787
mukaisesti

Testattu standardin
EN 12667

EN ISO 8497
mukaisesti

Vesihdyryn
diffuusiovastus

Kuten A/F Armaflex

Testattu standardin
EN 12086

ja EN 13469
mukaisesti

Rakennusmateriaali-
luokka

Kaytannén
palokéayttaytyminen

Koko jarjestelmassa AF/Armaflex B/ BL-s3, dO

Itsestdan sammuva, ei tiputa, ei levité paloa.

Luokiteltu standardin
EN 13501-1
mukaisesti

Testattu standardin
EN 13823

EN ISO 11925-2
mukaisesti

Runko&énen
vaimennus

mukainen kéytettyna eristekerroksessa kannakkeessa/putkenkiinnikkeessa

DIN 4109 mukaisesti

Tiheys
Varastointiaika

95-105 kg/m? (tukipalat)
Itseliimautuvin pinnoin varustetut tuotteet on asennettava kolmen vuoden sisalla.

Varastointi kuivissa,
puhtaissa tiloissa,
joiden suhteellinen
ilmankosteus on 50 -
70 % ja lampétila
0-35°C.

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyyppillisisita k&
s 2 h

aiotulle ka
limaa. Joi i

Naéiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja

16ytyvét Armafl Ota yhteyttd myynti j ennen
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tietoja ja arvoja

ista voidaan tehda oikein vain kayttamalla Armaflex 520 -
ila voi ylittdd +110 °C. Ota yhteyttd myynti ja varten. U ay Armaflex tulee suojata Armafinish- maalilla tai Arma-Chek paallysteella 3 paivéan kuluessa asentamisesta.
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Tekniset tiedot - Armafix-putkenkannakkeet

Lyhyt kuvaus Putkipidike pikaliitoksella ja yhdistelm&mutterilla asennusta varten.

Materiaalin tyyppi Teras- ja elektrolyyttinen sinkkipinnoite, joka suojaa pidiketté korroosiolta.

Véri Hopea

Materiaalin Pidikkeet toimitetaan mutterilla kiinnitysta varten.

erityistiedot

Kayttokohteet Kun lampésiltoja on valtettava jaahdytys-ja ilmastointiasennuksissa, jotka on tarkoitettu eristettéviksi asianmukaisella Armaflex-tuotteella ja Armafix-

putkipidikkeella.

Ominaisuus Arvol/Arviointi

Ei palo-ominaisuuksiin vaikuttavaa eristekerrosta pidikkeessa / putken kiinnikkeessa.

Ruuvilitannat M 8 /M 10 -yhdistelmamutteri
Kiristysruuvit M6jaM8
Kannake | Leveys 20 - 30 mm, paksuus 1,5 - 3,0 mm
Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisista i ihi iin. N&iden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vuoksi selvittaa ajoissa i tietoja ja arvoja

soveltaa aiotulle kdyttoalueelle.
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Armafix AF putkituet yhteispakkaus

Putkenkannatin ja sopiva kannake. Suunniteltu erityisesti kaytettavaksi AF/Armaflexin kanssa.

Putken maks. ulko-@ AF-2 AF-4 (AF-3)*
[mm] eristepaksuus 11,0 mm - 14,5 mm eristepaksuus 15,5 mm - 22,5 mm
Sallittu Koodi Kpl/laatikko Sallittu Koodi Kpl/laatikko
maksimietaisyys [m] maksimietaisyys [m]
10 2,00 FX-2-10/12K 32 2,00 FX-4(3)-10/12K 26
12 2,00 FX-2-10/12K 32 2,00 FX-4(3)-10/12K 26
15 2,00 FX-2-15/18K 24 2,00 FX-4(3)-15/18K 24
18 2,00 FX-2-15/18K 24 2,00 FX-4(3)-15/18K 24
22 2,75 FX-2-22/25K 24 2,75 FX-4(3)-22/25K 12
25 2,75 FX-2-22/25K 24 2,75 FX-4(3)-22/25K 12
28 3,00 FX-2-28/30K 16 3,00 FX-4(3)-28/30K 12
30 3,00 FX-2-28/30K 16 3,00 FX-4(3)-28/30K 12
35 3,50 FX-2-35/38K 12 3,50 FX-4(3)-35/38K 12
38 3,50 FX-2-35/38K 12 3,50 FX-4(3)-35/38K 12
42 3,75 FX-2-42/45K 12 3,75 FX-4(3)-42/45K 12
45 3,756 FX-2-42/45K 12 3,75 FX-4(3)-42/45K 12
48 4,25 FX-2-48K 12 4,25 FX-4(3)-48K 12
54 4,25 FX-2-54/57K 12 4,25 FX-4(3)-54/57K 16
57 4,25 FX-2-54/57K 12 4,25 FX-4(3)-54/57K 16
60 4,75 FX-2-60/64K 10 4,75 FX-4(3)-60/64K 12
64 4,75 FX-2-60/64K 10 4,75 FX-4(3)-60/64K 12
70 4,75 FX-2-70K 16 4,75 FX-4(3)-70K 12
76 5,50 FX-2-76/80K 12 5,50 FX-4(3)-76/80K 18
80 5,50 FX-2-76/80K 12 5,50 FX-4(3)-76/80K 18
89 6,00 FX-2-89K 8 6,00 FX-4(3)-89K 14
Putken maks. ulko-@ AF-6
[mm] eristepaksuus 32,0 mm - 45,0 mm
Sallittu Koodi Kpl/laatikko
maksimietéisyys [m]

15 2,00 FX-6-15/18K 20 - - -
18 2,00 FX-6-15/18K 20 - - -
22 2,75 FX-6-22/25K 18 - - -
25 2,75 FX-6-22/25K 18 - - -
28 3,00 FX-6-28/30K 12 - - -
30 3,00 FX-6-28/30K 12 - - -
35 3,50 FX-6-35/38K 12 - - -
38 3,50 FX-6-35/38K 12 - - -
42 3,75 FX-6-42/45K 12 - - -
45 3,75 FX-6-42/45K 12 - - -
48 4,25 FX-6-48K 12 - - -
54 4,25 FX-6-54/57K 8 - - -
57 4,25 FX-6-54/57K 8 - - -
60 4,75 FX-6-60/64K 10 - - -
64 4,75 FX-6-60/64K 10 - - -
70 4,75 FX-6-70K 9 - - -
76 5,50 FX-6-76/80K 6 - - -
80 5,50 FX-6-76/80K 6 - - -
89 6,00 FX-6-89K 4 - - -

Huomatus Putkikannakkeet muovi- ja ruostumattomielle terasputkille tilauksesta.

Tekniset ominaisuudet *soveltuvat letkuille, joiden eristepaksuus on AF-3 ja AF-4

Maadraykset (1) DIN 1988 mukaisesti
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