
   Nopea jäähdytys/lämmitys 
   Ylläpitolämmitys +10°C 
   Luokkansa korkeimpia SCOP- & SEER-arvoja
   Älykäs ohjaus ja monipuoliset lisävarusteeet
   Ilman heittopituus jopa 20 m
   Lämmitysteho max 16kW

L Ä M P Ö P U M P U T

SRK ZR

OUR TECHNOLOGIES
                              YOUR TOMORROW

Monikäyttöinen ja tehokas lämpöpumppu
suurien tilojen lämmitykseen ja

jäähdytykseen

R32
MATALA GWP

Hansenn Dreamstime 28971652
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Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö

SRK 63 ZR
SRC 63 ZR-W

SRK 71 ZR
SRC 71 ZR-W

SRK 80 ZR
SRC 80 ZR-W

SRK 100 ZR
FDC 100 VSA-W

SRK 100 ZR
FDC 100 VSX-W

LÄ
M

M
IT
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Teho kW 0.8 ~ 9.3 2.0 ~ 10.8 2.1 ~ 11.2 4.0 ~ 12.5 2.7 ~ 16.0
Nimellisteho kW 7.1 8.0 9.0 11.2 11.2
Nimellisenergiankulutus kW 1.64 1.95 2.27 3.04 3.04
COP - 4.33 4.10 3.96 3.68 3.69
SCOP - 4.70 4.50 4.40 4.40 4.01
Energialuokka - A++ A+ A+ A+ A
Vuotuinen energiankul.* kWt 1 610 2 055 2 259 2 289 3671
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Teho kW 1.2 ~ 7.4 2.3 ~ 7.8 2.3 ~ 9.7 4.0 ~ 11.2 3.5 ~11.2
Nimellisteho kW 6.3 7.1 8.0 10.0 10.0
Nimellisenergiankulutus kW 1.63 1.93 2.09 3.19 2.74
EER - 3.87 3.68 3.83 3.13 3.65
SEER - 8.10 7.40 7.00 6.60 6.54
Energialuokka - A++ A++ A++ A++ A++
Vuotuinen energiankul.* kWt 273 337 425 531 535

SI
SÄ

YK
S. Äänitaso dB(A) 25-35-39-44 25-37-41-44 26-39-44-47 27-40-45-48 27-40-45-48

Ilmamäärä m3/t 624 ~ 1 350 624 ~ 1 500 624 ~ 1 590 624 ~ 1 650 624 ~ 1 650
Mitat (KxLxS) mm 339 x 1 197 x 262 339 x 1 197 x 262 339 x 1 197 x 262 339 x 1 197 x 262 339 x 1197 x 262
Paino kg 15.5 15.5 16.5 16.5 16,5

U
LK

O
YK

S. Äänitaso (silent mode) dB(A) 54 (45) 51 (41) 55 (42) 54 (49) 53 (51)
Ilmamäärä m3/t 2 490 3 300 3 780 4 500 6 000
Mitat (KxLxS) mm 640 x 800 (+71) x 290 750 x 880 (+88) x 340 750 x 880 (+88) x 340 845 x 970 x 370 1300 x 970 x 370
Paino kg 45 56 57 78 99

TE
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O
T Max putkenpituus m 30 30 30 50 100

Max korkeusero (ulkoyks.) m 20 20 20      50 ,     15     50 ,     15
Tehdastäyttö, R32 kg (m) 1.25 (15 m) 1.50 (15 m) 1.60 (15 m) 2.55 (15 m) 4.0 (15 m)
Lisätäyttö g/m 25 25 25 54 54
Putkikoko “ 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8” 1/4” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”
Käyttöalue (talvivarustein) °C -30 (-15) ... +46 -30 (-15) ... +46 -30 (-15) ... +46 -30 (-15) ...  +46 -30 (-15) ...  +50
Max virta A 1~230V - 14.5A 1~230V - 17A 1~230V - 17A 3~400V - 15A 3~400V - 14A

Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | +358 9 777 1230 | info@combicool.fi | www.combicool.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

L Ä M P Ö P U M P U T

Suurin seinämallin ilmalämpöpumppumme, SRK ZR, 
suuriin tiloihin, joissa halutaan energiansäästöä

LÄMMITYS: Hallit, talousrakennukset, varastot ja muut suuret tilat, joissa 
halutaan säästää energiaa. Voit valita normaalin sisälämpötilan tai ylläpi-
tolämmityksen tilan käyttötarkoituksesta riippuen. +10°C ylläpitolämmitys on 
loistava keino pitää tilat kuivina helposti ja edullisesti (WiFillä 10-17°C).

LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS: Suuret aula- ja yleisötilat, odotus- ja asiakaspalve-
lutilat sekä varastot, joissa halutaan ylläpitää tasaista lämpöä ympäri vuoden. 
SRK ZR:ssa on runsaasti erilaisia ohjaus- ja lisätoimintoja.

JÄÄHDYTYS: Serverihuoneet, IT-tilat, toimistot, avokonttorit, hoitotilat eli tilat, 
joissa lämpötilan nousu haittaa ihmisten tai laitteiden toimintaa. 

  

*Qhe *Qce | Ihht. EU’s lot10 - eco design

 9.3~16.0 kW      7.4~11.2 kW

Hyvät suodatus- ja 
ilmanpuhdistusominaisuudet
Mitsubishi Heavy ZR -laitteiden Self 
Cleaning -toiminto ehkäisee kasvustojen 
muodostumista sisäyksikköön. Ilmanpuh-
taudesta huolehtii karkeasuodattimien 
lisäksi allergiasuodatin sekä pestävä
fotokatalyyttisuodatin.

Monipuolinen ohjaus
Vakiovarusteena tulevalla langattomalla 
kaukosäätimellä ohjaat laitteen monipuo-
lisia toimintoja ja ajastuksia. Tarvittaessa 
(lisävarusteilla) laite voidaan yhdistää 
taloautomaatioon. Lisävarusteena on 
saatavissa langallinen seinäsäädin, josta 
löytyy vielä enemmän toimintoja kuin lan-
gattomasta säätimestä. Seinäsäätimellä 

kaksi ZR-sarjan lämpöpumppua voidaan 
myös kytkeä toimimaan rinnan, jolloin 
laitteet täydentävät toisiaan antamalla
lisätehoa, vuorottelevat tai toimivat vara-
koneina. Näin haluttu lämpötila säilyy 
myös kulutuspiikin tai laitehäiriön aikana.
WF-RAC-lisävarusteadapterilla sisäyksikkö 
on liitettävissä kiinteistön langattomaan 
WIFI-verkkoon.

BLUE FIN -käsittely suojaa FDC-ulko-
yksikön lamelleja korroosiolta ja ilman 
saasteilta.

Hyper Inverter -tekniikalla FDC 100 
VSX-W saavuttaa huippulämmi-
tyksen myös kovemmilla pakkasilla.

BLUE
FIN




Modbus WF-RAC-adapteri
Langallinen 
seinäsäädin


