
Nestejäähdytteiset ruuvi-
vedenjäähdyttimet ja
neste-neste-lämpöpumput

RTWF (R134a) 940 - 1860 kW
RTWF G (R1234ze) 355 - 1420 kW
RTHF (R134a) 1140 - 3670 kW
RTHF G (R1234ze) 750 - 2670  kW
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•	 Yksireittinen
•	 Vastavirtauksen 

konfigurointi

•	 R134a
•	 R1234ze

•	 Värillinen, selkeä, 7” TD7-kosketusnäyttö
•	 Näytössä selkeät toiminnot
•	 Monitorointi, DATA TRENDING, raportit ja hälytykset
•	 Yksinkertainen, intuitiivinen navigointi
•	 Tehokas monitorointi ja käyttö
•	 Kestävä rakenne sekä sisä- että ulkokäyttöön

•	 Täydellisesti yhteentoimiva SmartCom-käyt-
töliittymän, Lontalkin, BACnetin ja Modbusin 
kautta

•	 Täysin etäohjattava Tranen BMS:llä tai jäähdy-
tyslaitteiston ohjaimilla

•	 Suoravetoinen tuplaruuvikompressori
•	 Portaaton tehonsäätöoptio
•	 Puolihermeettinen rakenne  - akselitiivisteitä ei tarvita
•	 Tranen vertaansa hakeva luotettavuus

Kaksi
kylmäaine-
vaihtoehtoa

Yhdistettävyys

Lämmön-
vaihtimet

Tranen johtava 
kompressori

Tranen
älykäs ohjaus ja 
käyttöliittymä

yhdessä
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EcoWiseTM
Xstream-jäähdyttimet ja lämpöpumput on suun-
niteltu pienentämään ympäristövaikutusta uuden 
sukupolven alhaisen GWP-arvon kylmäaineillä sekä 
korkeatehoisella käytöllä.

R1234ze
R1234ze-kylmäaineen GWP-arvo on <1 ja ODP-arvo on 0.

GWP = Global Warming Potential - eli aineen lämpövaikutus
verrattuna saman hiilidioksisdimäärän vaikutukseen 100 vuoden aikana.
ODP = Ozone Depletion Potential - eli aineen mahdollinen vaikutus otsonikerrokseen

Ympäristöä 
ajatellen!
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Innovatiiviset 
ratkaisut juuri

sinun tarpeisiisi
Olipa tarpeesi sitten korkea tehok-
kuus, alhaiset investointikulut ja 
nopeampi investoinnin palautuminen, 
löytyy jokaiselle sopiva laite Tranen 
XStream-sarjasta.

Erottuvaa energiatehokkuutta
XStream -jäähdyttimien ja lämpöpump-

pujen suunnittelussa on pyritty mahdollisim-
man matalaan energiankulutukseen. Yksiköt 
ovat ehdotonta kärkeä sekä osa- että täyden 
kuorman energiatehokkuudessa.
Valitse näistä malleista:
•	 Vakio hyötysuhde (SE)
•	 Korkea hyötysuhde (HE)
•	 Erittäin korkea hyötysuhde (XE)
•	 Korkea osakuormituksen hyötysuhde 

(HSE)

Luotettavuutta
Koska HVAC-järjestelmiin on voitava luottaa, 
Tranen tuotteet käyvät läpi useita suoritus- 
ja  luotettavuustestejä. Kaikki Trane-yksiköt 
testataan ennen niiden lähtöä tehtaalta.

Monipuolisuutta
XStream-sarjasta löytyy tarpeisiisi sopiva lai-
te. Valitsemalla sopivan tehokkaan laitteen 
kohteeseesi, saat minimoitua kokonaiskus-
tannukset. Trane XStream -laitteet ovat täy-
sin yhteensopivia VPF-sovellusten (Variable 
Primary Flow) kanssa.

•	 Paranneltu tehokkuus 
osakuormituksella

•	 Paranneltu tehon mu-
kauttaminen

•	 Minimoidut häiriö-
vaikutukset

•	 Uuden sukupolven Trane-säädinalusta
•	 Kehittyneet algoritmit haastavimpiin 

olosuhteisiin
•	 Auttaa tehokkaan ja luotettavan käy-

tön ylläpidossa

•	 CHIL = Compact - High performance 
- Integrated design - Low charge

•	 Pienempi kylmäainetarve
•	 Tehokkaampi
•	 Pienempi hiilijalanjälki

HSE-mallissa 
mukautuva 

taajuus-
muuttaja

TracerTM

U800 - säädin

Kaksi
itsenäistä

kylmäainepiiriä

Tranen
patentoitu 

CHIL-höyrystin
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Sertifioitua
suorituskykyä:
Eurovent-sertifiointi 
takaa, että laite on
teholtaan ja tehok-
kuudeltaan varmasti 
sijoituksesi arvoinen. 

Eurovent-
sertifiointi antaa 
mielenrauhaa!
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XStream-vedenjäähdyttimet
fiksun
		  valinta

Koska vedenjäähdyttimet ovat harvemmin käytössä suunnitteluolosuhteis-
sa, Trane kehitti XStream-sarjan tehokkaaseen osakuormitukseen ympäris-
töä vaarantamatta.

Monikompressorirakenne mahdollistaa erinomaisen osakuormitustehon: Osa kompressoreista  suljetaan 
ja koko lämmönvaihtopintaa käytetään lopuille vielä käynnissä oleville kompressoreille.

 
TRanen uutta teknologiaa, joka luo kestäviä uusiutuvat energian ratkaisuja
•	 Kompressorit on suunniteltu erityisesti korkean lämpötilan sovelluksille
•	 Suuret tehot - jopa 3600 kW (Eurovent ilmastoinnin olosuhteet)
•	 Korkea lauhdutusveden lämpötila jopa 85°C asti (RTWF G) - sallii korkean lämpötilan lämpöpumpun tai  

korkean lauhdutinlämpötilan jäähdytysjärjestelmän käytön.
•	 Korkea suorituskyky - jopa 4,8 COP (Eurovent ilmastoinnin olosuhteet)
•	 Toimii jopa 10% osakuormituksella

VPF-järjestelmät säästävät rakennusten omistajien energiakustannuksissa.
XStream-sarja on suunniteltu helpottamaan VPF:n käyttöä.

•	 Höyrystintä voi käyttää turvallisesti jopa 50% normaalista vesimäärästä.

•	 Prosessori ja tehonsäätöalgoritmit on suunniteltu käsittelemään maksimissaan 10%/min. muutoksella 
vedenvirtauksessa, jotta höyrystimen lähtevän veden lämpötila pysyy +/-0,3°C vaihteluvälillä.

•	 Sovelluksissa, joissa tärkeintä on järjestelmän energiansäästö ja tiukka lämpötilakontrolli on määritelty 
+/-1,1°C:een, jopa 30% muutos virtauksessa/min. on mahdollista.

•	 Tranen ohjelmistoanalysointityökalujen avulla voit määritellä, onko kyseisessä
järjestelmässä tarpeen käyttää VPF:ää energiasäästöjen saavuttamiseksi. 

Ainutlaatuiset ja innovatiiviset ominaisuudet

VPF - variable primary flow
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Koko laitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä normaa-
lista poikkeavaa laitossuunnittelua. Esimerkiksi vedenjäähdytin voidaan 
putkittaa sarjaan höyrystin-, lauhdutin- tai molemmilla puolilla.

sarjaan kytketty järjestelmä

30°C 35°C

12°C7°C

2,1 MW

2,1 MW

27°C
31°C

37°C

15°C5°C

10°C

2,3 MW 2,0 MW

EDUT
•	 Matalampi jäähdytetyn veden suunniteltu lämpötila suuremmalla ΔT-arvolla
•	 Pienempi suunniteltu virtaama
•	 Pienemmät asennus- ja käyttökulut: vähemmän asennettuja pumppuja, venttiileitä sekä 

vedenjäähdyttimiä ja pienemmät putkikoot
•	 Maksimoitu järjestelmätehokkuus
•	 Järjestelmän tehokkuutta on mahdollista lisätä yhdistämällä sarjan kokoonpanoon VPF 

(Variable Primary Flow)
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RTWF rtwf g rthf rthf g

Lauhduttimesta lähtevä vesi (min/max) (°C) +10/+68 +10/+80 (*) 
+10/+85 (**)

+10/+50 +10/+50

Höyrystimesta lähtevä vesi (min/max) (°C) -12/+20 -12/+27 -12/+20 -12/+20

Sähkösyöttö (V/Ph/Hz) 400/3/50

Kylmäaine R134a R1234ze R134a R1234ze

Toiminta-alue

YksikKÖ 275 se 290 se 310 se 330 se 370 se 410 se 450 se 490 se

Jäähdytysteho (1) (2) kW 939 983 1043 1112 1250 1397 1537 1676

EER (1) (2) 4,88 4,86 4,88 4,88 4,83 4,9 4,88 4,89

Eurovent energialuokka - jäähdytys B B B B B B B B

ESEER (2) 6,16 6,04 6,01 6,18 6,03 6,46 6,38 6,23

SEER (3) 6,55 6,48 6,28 6,48 6,45 7,23 7,30 7,20

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 3 3 3 3 3 4 4 4

Äänitaso dB(A) 100 100 101 101 101 102 102 102

mitat

Leveys mm 4754 4754 4784 4784 4784 4774 4774 4774

Syvyys mm 1727 1727 1727 1727 1727 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2032 2032 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5276 5273 5456 5511 5574 6945 7025 7109

RTWF SE
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

TEKNISET TIEDOT - JÄÄHDYTYS

(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 

(*) Mallit 095-165
(**) Mallit 220-420

YksikKÖ 100 se 120 se 140 se 150 se 170 se 180 se 190 se 210 se 230 se

Jäähdytysteho (1) (2) kW 368 417 487 544 591 646 702 777 845

EER (1) (2) 5,18 5,11 5,02 5,15 5,2 5,14 4,98 5,03 5,01

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A B A A A B B B

ESEER (2) 6,53 6,39 6,45 6,59 6,53 6,32 6,20 6,28 6,26

SEER (3) 6,58 6,63 6,70 6,75 6,85 6,90 6,88 6,83 6,78

Kylmäainepiirien määrä kpl 1

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 99 99 96 96 96 99 101 101 101

mitat

Leveys mm 3080 3080 3080 3080 3080 3160 3160 3160 3160

Syvyys mm 1190 1190 1190 1190 1190 1225 1250 1250 1250

Korkeus mm 1900 1900 1900 1935 1935 1935 2035 2035 2080

Toimintapaino kg 2622 2641 3048 3194 3215 3456 3783 3884 3988
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YksikKÖ 100 he 120 he 140 he 150 he 170 he 180 he 190 he 210 he 230 he

Jäähdytysteho (1) (2) kW 371 429 499 552 600 658 716 787 854

EER (1) (2) 5,33 5,35 5,21 5,36 5,43 5,32 5,18 5,21 5,12

Eurovent energialuokka - jäähdytys A

ESEER (2) 6,74 6,73 6,73 6,92 6,81 6,66 6,56 6,62 6,46

SEER (3) 6,68 6,80 6,90 6,95 7,05 7,08 6,98 6,90 6,83

Kylmäainepiirien määrä kpl 1

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 99 99 96 96 96 99 101 101 101

mitat

Leveys mm 3080 3080 3080 3160 3160 3160 3160 3160 3160

Syvyys mm 1190 1190 1190 1215 1215 1250 1250 1250 1250

Korkeus mm 1900 1935 1935 2055 2055 2080 2080 2080 2080

Toimintapaino kg 2696 2819 3196 3490 3564 3790 3969 4139 4139

YksikKÖ 275 he 290 he 310 he 330 he 370 he 410 he 450 he 490 he

Jäähdytysteho (1) (2) kW 957 1003 1066 1134 1267 1423 1563 1706

EER (1) (2) 5,26 5,26 5,24 5,24 5,22 5,29 5,23 5,23

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A A

ESEER (2) 6,70 6,62 6,56 6,74 6,61 7,01 6,87 6,698

SEER (3) 7,05 7,03 6,78 7,00 7,10 7,60 7,55 7,4

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 3 3 3 3 3 4 4 4

Äänitaso dB(A) 100 100 101 101 101 102 102 102

mitat

Leveys mm 4754 4754 4784 4784 4784 4774 4774 4774

Syvyys mm 1727 1727 1727 1727 1727 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2032 2032 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5687 5683 5886 5950 6123 7446 7571 7694

RTWF HE
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

YksikKÖ 100 Hse 120 Hse 140 Hse 150 Hse 170 Hse 180 Hse 190 Hse 210 Hse 230 HSE 250 HSE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 374 432 501 555 603 658 716 782 849 930

EER (1) (2) 5,24 5,28 5,18 5,32 5,4 5,21 5,09 5,1 5,02 4,85

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A A B B

ESEER (2) 6,75 6,73 6,58 6,87 6,94 6,81 6,65 6,79 6,57 6,39

SEER (3) 6,73 6,93 7,00 7,08 7,15 7,18 7,05 6,98 6,88 6,83

Kylmäainepiirien määrä kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 99 99 96 96 96 99 101 101 101 103

mitat

Leveys mm 3080 3080 3080 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160

Syvyys mm 1260 1260 1260 1285 1285 1380 1380 1380 1380 1380

Korkeus mm 1900 1935 1935 2055 2055 2080 2080 2080 2080 2080

Toimintapaino kg 2796 2919 3296 3590 3670 3890 4069 4239 4239 4239

RTWF HSE
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)
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YksikKÖ 275 Hse 290 Hse 310 Hse 330 Hse 370 Hse 410 Hse 450 Hse 490 Hse 515 HSE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 959 1005 1066 1134 1258 1423 1563 1697 1859

EER (1) (2) 5,17 5,17 5,12 5,12 5,1 5,19 5,15 5,14 4,95

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A A B

ESEER (2) 6,84 6,83 6,86 6,78 6,747 7,056 6,815 6,802 6,55

SEER (3) 7,18 7,20 7,38 7,35 7,325 7,425 7,275 7,275 7,225

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Äänitaso dB(A) 100 100 101 101 101 102 102 102 107

mitat

Leveys mm 4754 4754 4784 4784 4784 4774 4774 4774 4774

Syvyys mm 1727 1727 1727 1727 1727 1823 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2032 2032 2135 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5862 5858 6100 6164 6337 7660 7785 7908 7907

RTWF HSE
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 

XEYksikKÖ 330 XE 360 XE 410 XE 460 XE 500 XE 540 XE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 1155 1268 1467 1583 1777 1897

EER (1) (2) 5,97 5,84 5,83 5,81 5,76 5,77

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A

ESEER (2) 7,34 7,24 7,06 7,24 7,24 7,31

SEER (3) 7,47 7,35 7,30 7,26 7,38 7,50

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 97 97 98 98 99 99

mitat

Leveys mm 4586 4586 4586 4586 4586 4586

Syvyys mm 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Korkeus mm 2395 2395 2395 2395 2395 2395

Toimintapaino kg 7350 7450 7450 8590 8590 9630

RTHF XE 
(Extra Efficiency/Erittäin korkea hyötysuhde)

YksikKÖ 600 XE 650 XE 700 XE 750 XE 800 XE 840 XE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 2109 2248 2509 2644 2824 3007

EER (1) (2) 6,21 6,03 6,15 6,002 5,88 5,77

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A

ESEER (2) 7,62 7,65 7,88 7,57 7,38 7,43

SEER (3) 7,99 7,85 7,98 7,59 7,54 7,32

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 102 103 103 103 103 103

mitat

Leveys mm 5521 5521 5521 5521 5521 5521

Syvyys mm 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Korkeus mm 2457 2457 2457 2457 2457 2457

Toimintapaino kg 9680 13380 13380 13380 13490 13610
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YksikKÖ 95 SE G 105 SE G 125 SE G 135 SE G 155 SE G 165 SE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 343 374 449 480 524 582

EER (1) (2) 4,34 4,32 4,5 4,53 4,54 4,67

Eurovent energialuokka - jäähdytys C C C C C B

ESEER (2) 5,35 5,33 5,63 5,55 5,67 5,84

SEER (3) 5,60 5,68 6,15 6,18 6,35 6,50

Kylmäainepiirien määrä kpl 1 1 1 1 1 1

Kompressorien määrä 2 2 2 2 2 2

Äänitaso dB(A) 96 96 95 93 93 93

mitat

Leveys mm 3080 3080 3160 3160 3160 3160

Syvyys mm 1190 1190 1225 1225 1250 1250

Korkeus mm 1900 1900 1935 1935 2035 2080

Toimintapaino kg 2959 2959 3128 3164 3452 3579

RTWF SE G 
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 

YksikKÖ 330 HSE 360 HSE 410 HSE 460 HSE 500 HSE 540 HSE 590 HSE 600 HSE 640 HSE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 1153 1267 1466 1581 1771 1890 2083 2104 2270

EER (1) (2) 5,81 5,71 5,72 5,69 5,66 5,65 5,48 6,09 5,30

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A A A

ESEER (2) 8,40 8,47 8,50 8,65 8,56 8,70 8,67 9,23 8,59

SEER (3) 8,65 8,66 8,63 8,76 8,82 9,00 8,82 9,56 8,69

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 97 97 98 98 99 99 102 102 104

mitat

Leveys mm 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4586 5521 4586

Syvyys mm 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 2088 1940

Korkeus mm 2395 2395 2395 2395 2395 2395 2395 2457 2395

Toimintapaino kg 7520 7620 8820 8820 9920 9970 9970 13440 9970

RTHF HSE 
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

YksikKÖ 650 HSE 700 HSE 750 HSE 800 HSE 840 HSE 850 HSE 900 HSE 950 HSE K00 HSE

Jäähdytysteho (1) (2) kW 2238 2499 2635 2815 2995 2995 3219 3445 3671

EER (1) (2) 5,90 6,03 5,91 5,78 5,66 5,64 5,33 5,07 4,84

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A A A B

ESEER (2) 9,13 9,26 9,32 8,99 8,81 8,78 8,72 8,68 8,62

SEER (3) 9,38 9,40 9,31 9,21 9,10 9,08 8,93 8,79 8,66

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 103 103 103 103 103 103 103 107 109

mitat

Leveys mm 5521 5521 5521 5521 5521 5521 5521 5521 5521

Syvyys mm 2088 2088 2088 2088 2088 2305 2305 2305 2305

Korkeus mm 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457

Toimintapaino kg 13740 13740 13740 13850 13970 14570 14570 14570 14570
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(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 

YksikKÖ 220 SE G 240 se g 280 se g 300 se g 320 se g 360 se g

Jäähdytysteho (1) (2) kW 736 789 877 996 1084 1187

EER (1) (2) 4,67 4,64 4,59 4,75 4,66 4,68

Eurovent energialuokka - jäähdytys B C C B B B

ESEER (2) 5,77 5,74 5,77 5,92 5,89 5,87

SEER (3) 5,88 5,93 5,88 6,45 6,50 6,63

Kylmäainepiirien määrä kpl 2 2 2 2 2 2

Kompressorien määrä 3 3 3 4 4 4

Äänitaso dB(A) 96 96 96 97 97 97

mitat

Leveys mm 4784 4784 4784 4784 4784 4784

Syvyys mm 1727 1727 1727 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5135 5228 5373 6554 6676 6885

RTWF SE G 
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

YksikKÖ 95 HE G 105 HE G 125 HE G 135 HE G 155 HE G 165 HE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 356 391 461 494 545 595

EER (1) (2) 4,55 4,56 4,7 4,75 4,78 4,92

Eurovent energialuokka - jäähdytys C C B B B B

ESEER (2) 5,58 5,61 5,94 5,87 6,12 6,21

SEER (3) 5,75 5,825 6,275 6,15 6,525 6,65

Kylmäainepiirien määrä kpl 1

Kompressorien määrä 2

Äänitaso (5) dB(A) 96 96 95 93 93 93

mitat

Leveys mm 3080 3080 3160 3160 3160 3160

Syvyys mm 1190 1190 1225 1225 1250 1250

Korkeus mm 1935 1935 1935 1935 2035 2080

Toimintapaino kg 3176 3176 3271 3307 3622 3796

RTWF HE G 
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde) 

YksikKÖ 220 HE G 240 he g 280 he g 300 he g 320 he g 360 he g

Jäähdytysteho (1) (2) kW 747 802 893 1010 1101 1206

EER (1) (2) 4,88 4,9 4,86 5,03 4,97 4,99

Eurovent energialuokka - jäähdytys B B B B B B

ESEER (2) 6,00 6,02 6,09 6,17 6,20 6,19

SEER (3) 6,15 6,35 6,25 6,48 6,60 6,78

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 3 3 3 4 4 4

Äänitaso (5) dB(A) 96 96 96 97 97 97

mitat

Leveys mm 4784 4784 4784 4784 4784 4784

Syvyys mm 1727 1727 1727 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5517 5610 5804 7007 7129 7353
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YksikKÖ 220 HSE G 240 hSe g 280 hSe g 300 hSe g 320 hSe g 360 hSe g 380 HSE G 420 HSE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 747 803 898 1010 1101 1211 1308 1417

EER (1) (2) 4,85 4,90 4,84 5,01 4,96 4,98 4,80 4,71

Eurovent energialuokka - jäähdytys B B B B B B B B

ESEER (2) 6,15 6,08 6,14 6,17 6,21 6,16 5,92 6,18

SEER (3) 6,20 6,20 6,13 6,28 6,40 6,55 6,50 6,43

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 3 3 3 4 4 4 4 4

Äänitaso (5) dB(A) 96 96 96 97 97 97 99 101

mitat

Leveys mm 4784 4784 4784 4784 4784 4784 4784 4784

Syvyys mm 1727 1727 1727 1823 1823 1823 1823 1823

Korkeus mm 2032 2032 2032 2135 2135 2135 2135 2135

Toimintapaino kg 5731 5824 6018 7221 7343 7567 7567 7653

RTWF HSE G 
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

YksikKÖ 250 XE G 270 XE G 305 XE G 335 XE G 370 XE G 400 XE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 853 943 1087 1170 1313 1400

EER (1) (2) 5,79 5,77 5,74 5,71 5,67 5,67

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A

ESEER (2) 6,94 6,93 6,72 6,82 6,76 6,78

SEER (3) 7,25 7,14 7,15 7,26 7,06 7,17

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 97 97 98 98 98 98

mitat

Leveys mm 4586 4586 4586 4586 4586 4586

Syvyys mm 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Korkeus mm 2395 2395 2395 2395 2395 2395

Toimintapaino kg 7508 7560 8745 8745 9679 9679

RTHF XE G
(Extra Efficiency/Erittäin korkea hyötysuhde)

YksikKÖ 445 XE G 490 XE G 520 XE G 560 XE G 595 XE G 630 XE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 1579 1685 1882 1964 2070 2178

EER (1) (2) 6,2 6,02 6,27 6,1 5,91 5,77

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A A A A

ESEER (2) 7,31 7,2 7,41 7,14 6,95 6,9

SEER (3) 7,75 7,46 7,68 7,43 7,41 7,29

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso dB(A) 103 103 103 103 103 103

mitat

Leveys mm 5521 5521 5521 5521 5521 5521

Syvyys mm 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Korkeus mm 2457 2457 2457 2457 2457 2457

Toimintapaino kg 12881 13356 13356 13356 13456 13566

(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 
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YksikKÖ 100 se 120 se 140 se 150 se 170 se 180 se 190 se 210 se 230 se

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 389 453 523 584 636 695 758 826 889

COP (2) 4,19 4,22 4,33 4,39 4,39 4,35 4,31 4,39 4,42

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 420 487 561 626 681 744 811 884 950

COP (2) 5,03 5,01 5,17 5,23 5,21 5,15 5,09 5,21 5,24

SCOP (4) 5,98 6,05 6,33 6,38 6,43 6,28 6,25 6,43 6,43

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 372 438 492 567 599 655 716 780 840

COP (2) 3,56 3,62 3,58 3,78 3,67 3,64 3,61 3,67 3,68

SCOP (4) 4,59 4,83 3,83 5,08 3,90 3,83 4,73 3,93 5,08

RTWF SE 
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

TEKNISET TIEDOT - LÄMMITYS

YksikKÖ 270 hse g 295 HSE G 320 HSE G 355 HSE G 405 HSE G 440 HSE G 480 HSE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 928 1016 1104 1212 1396 1523 1657

EER (1) (2) 5,54 5,32 5,15 4,88 5,21 5,27 5,1

Eurovent energialuokka - jäähdytys A A A B A A A

ESEER (2) 7,89 7,95 7,89 7,77 7,92 7,66 7,54

SEER (3) 7,39 7,36 7,29 7,23 7,99 8,08 7,98

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 2

Äänitaso (5) dB(A) 97 100 102 105 102 100 102

mitat

Leveys mm 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4586

Syvyys mm 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

Korkeus mm 2395 2395 2395 2395 2395 2395 2395

Toimintapaino kg 7730 7720 7720 7720 8960 9959 9959

RTHF HSE G 
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde) 

YksikKÖ 535 HSE G 560 HSE G 595 HSE G 630 HSE G 680 HSE G 720 HSE G 780 HSE G

Jäähdytysteho (1) (2) kW 1810 1964 2109 2254 2414 2587 2758

EER (1) (2) 4,77 6,12 5,97 5,82 5,48 5,23 5,01

Eurovent energialuokka - jäähdytys B A A A A A A

ESEER (2) 7,37 8,60 8,42 8,12 7,83 7,72 7,61

SEER (3) 7,87 8,14 8,04 8,01 8,26 8,11 8,02

Kylmäainepiirien määrä kpl 2

Kompressorien määrä 1

Äänitaso (5) dB(A) 106 103 103 103 106 107 109

mitat

Leveys mm 4586 5521 5521 5521 5521 5521 5521

Syvyys mm 1940 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Korkeus mm 2395 2457 2457 2457 2457 2457 2457

Toimintapaino kg 9959 13676 13816 13926 13926 13926 13926

(1) Höyrystin 12°C/7°C ja 0,0 m2K/kW, lauhdutin 30°C/35°C ja 0,0 m2K/kW
(2) Suorituskyky EN 14511-2013 mukaan.
(3) ƞs, c/SEER, kuten on määritelty Euroopan Unionin direktiivissä 2009/125/EC ja Ecodesign-vaatimuksissa mukavuusjäähdyttimille, 
joiden maksimikapasiteetti on 2000 kW - EU komission määräys (EU) No 2016/2281, päivätty 20.12.2016 
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YksikKÖ 275 se 290 se 310 se 330 se 370 se 410 se 450 se 490 se

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 1035 1085 1149 1215 1346 1537 1669 1800

COP (2) 4,40 4,37 4,38 4,40 4,42 4,39 4,42 4,46

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) 1110 1164 1231 1301 1440 1647 1787 1925

COP (2) 5,26 5,20 5,21 5,24 5,27 5,23 5,27 5,31

SCOP (4) 6,48 6,40 6,33 6,43 6,45 6,60 6,68 6,78

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 975 1023 1083 1146 1270 1449 1574 1699

COP (2) 3,67 3,66 3,67 3,69 3,71 3,68 3,71 3,74

SCOP (4) 5,13 5,10 5,05 5,13 5,15 5,23 5,35 5,35

YksikKÖ 100 he 120 he 140 he 150 he 170 he 180 he 190 he 210 he 230 he

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 391 463 533 589 641 695 750 822 892

COP (2) 4,27 4,38 4,46 4,54 4,56 4,61 4,66 4,68 4,73

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) 422 498 573 634 689 745 802 879 953

COP (2) 5,15 5,26 5,36 5,47 5,47 5,50 5,53 5,57 5,60

SCOP (4) 6,07 6,23 6,45 6,53 6,58 6,68 6,63 6,75 6,83

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 369 442 512 564 610 657 711 778 845

COP (2) 3,55 3,69 3,75 3,81 3,82 3,82 3,87 3,88 3,93

SCOP (4) 4,63 4,88 5,03 5,08 5,10 4,03 5,28 4,05 5,38

RTWF HE 
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

(1) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 40/45°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä
(2) EN14511:2013:n mukaan
(3) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 30/35°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä
(4) ƞs,h/SCOP, kuten määritelty Euroopan Parlamentin direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-määräyksissä lämmittimille, joiden 
max. teho on 400 kW - EU-komission määräys (EU) N° 813/2013/EU, päivätty2.8.2013
(5) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 47/65°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä

YksikKÖ 275 se 290 se 310 se 330 se 370 se 410 se 450 se 490 se

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 1045 1097 1164 1228 1352 1551 1683 1817

COP (2) 4,61 4,59 4,59 4,62 4,64 4,60 4,63 4,67

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 1121 1176 1248 1315 1446 1663 1802 1944

COP (2) 5,53 5,48 5,50 5,51 5,52 5,50 5,52 5,58

SCOP (4) 6,63 6,58 6,53 6,60 6,63 6,78 6,83 6,95

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 986 1035 1098 1158 1276 1462 1588 1715

COP (2) 3,82 3,81 3,82 3,84 3,86 3,83 3,85 3,88

SCOP (4) 5,20 5,20 5,15 5,20 5,20 5,28 5,38 5,38

RTWF SE 
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)
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YksikKÖ 95 SE G 105 SE G 125 SE G 135 SE G 155 SE G 165 SE G

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 382 417 498 532 581 643

COP (2) 4,18 4,14 4,26 4,26 4,26 4,43

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 408 446 531 566 618 686

COP (2) 4,97 4,92 5,05 5,04 5,02 5,26

SCOP (4) 5,83 5,95 6,30 5,98 6,33 6,50

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 363 397 473 507 570 612

COP (2) 3,50 3,49 3,59 3,60 3,73 3,73

SCOP (4) 4,33 4,73 3,90 4,75 5,00 4,88

RTWF SE G
(Standard Efficiency/Vakio hyötysuhde)

YksikKÖ 100 Hse 120 HSE 140 HSE 150 HSE 170 HSE 180 HSE 190 HSE 210 HSE 230 HSE 250 HSE

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 396 465 534 592 644 692 746 818 888 966

COP (2) 4,22 4,32 4,43 4,50 4,52 4,54 4,58 4,60 4,65 4,54

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 427 500 573 635 691 740 797 873 948 1028

COP (2) 5,07 5,18 5,33 5,42 5,42 5,43 5,46 5,49 5,53 5,36

SCOP (4) 5,88 6,00 6,38 6,35 6,40 6,40 6,55 6,58 6,73 6,53

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 375 446 512 567 613 653 707 774 841 917

COP (2) 3,50 3,63 3,73 3,78 3,79 3,73 3,78 3,79 3,85 3,78

SCOP (4) 4,58 4,75 5,03 5,00 5,03 3,90 3,90 3,90 3,98 3,90

YksikKÖ 275 Hse 290 Hse 310 Hse 330 Hse 370 Hse 410 Hse 450 Hse 490 Hse 515 HSE

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 1048 1102 1169 1233 1376 1556 1688 1841 2019

COP (2) 4,55 4,53 4,52 4,54 4,52 4,54 4,57 4,58 4,49

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 1123 1179 1252 1319 1468 1666 1806 1966 2149

COP (2) 5,47 5,42 5,42 5,44 5,38 5,44 5,47 5,47 5,33

SCOP (4) 6,78 6,75 6,85 6,85 6,80 6,83 6,75 6,90 6,80

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 990 1041 1105 1165 1300 1469 1595 1739 1912

COP (2) 3,76 3,76 3,74 3,77 3,76 3,77 3,80 3,81 3,76

SCOP (4) 5,25 5,23 5,25 5,25 5,25 5,30 5,35 5,38 5,30

RTWF HSE 
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

YksikKÖ 220 se G 240 se g 280 se g 300 se g 320 se g 360 se g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) 809 868 968 1086 1186 1297

COP (2) 4,42 4,41 4,37 4,46 4,38 4,41

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 865 928 1034 1161 1267 1387

COP (2) 5,29 5,29 5,22 5,35 5,24 5,29

SCOP (4) 6,25 6,33 6,25 6,30 6,58 6,60

Korkean lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) 766 821 916 1027 1123 1227

COP (2) 3,69 3,68 3,66 3,72 3,67 3,69

SCOP (4) 4,90 4,98 4,95 5,24 5,20 5,05
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YksikKÖ 95 he g 105 he g 125 he g 135 he g 155 he g 165 he g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 393 431 506 542 596 650

COP (2) 4,39 4,39 4,47 4,49 4,53 4,66

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 421 462 542 580 639 697

COP (2) 5,27 5,26 5,35 5,38 5,43 5,59

SCOP (4) 6,00 6,13 6,48 6,40 6,58 6,68

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 378 414 479 513 566 616

COP (2) 5,27 3,72 3,72 3,74 3,77 3,87

SCOP (4) 4,75 4,80 3,90 5,13 3,93 5,23

YksikKÖ 220 he G 240 he g 280 he g 300 he g 320 he g 360 he g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 814 873 974 1090 1191 1303

COP (2) 4,57 4,60 4,56 4,68 4,61 4,65

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 870 934 1042 1166 1273 1395

COP (2) 5,46 5,51 5,43 5,60 5,50 5,56

SCOP (4) 6,30 6,45 6,38 6,68 6,70 6,75

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 770 827 922 1030 1129 1234

COP (2) 3,79 3,82 3,80 3,88 3,85 3,87

SCOP (4) 4,90 5,03 4,98 5,10 5,25 5,15

YksikKÖ 220 
hse G

240 
hse g

280 
hse g

300 
hse g

320 
hse g

360 
hse g

380 
hse g

420 
Hse g

Ilmastointisovellus (1)

Lämmitysteho (2) kW 812 871 975 1091 1192 1309 1425 1550

COP (2) 4,55 4,60 4,51 4,68 4,62 4,63 4,51 4,46

Matalan lämpötilan sovellus (3)

Lämmitysteho (2) kW 868 932 1043 1167 1274 1401 1521 1653

COP (2) 5,41 5,49 5,39 5,58 5,49 5,54 5,36 5,29

SCOP (4) 6,53 6,58 6,53 6,60 6,60 6,63 6,70 6,73

Korkean lämpötilan sovellus (5)

Lämmitysteho (2) kW 768 824 921 1030 1129 1238 1353 1470

COP (2) 3,78 3,82 3,75 3,88 3,85 3,85 3,77 3,72

SCOP (4) 5,05 5,18 5,08 5,30 5,30 5,33 5,25 5,28

RTWF HE G
(High Efficiency/Korkea hyötysuhde)

RTWF HSE G
(High Seasonal Efficiency/Korkea osakuormituksen hyötysuhde)

(1) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 40/45°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä
(2) EN14511:2013:n mukaan
(3) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 30/35°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä
(4) ƞs,h/SCOP, kuten määritelty Euroopan Parlamentin direktiivissä 2009/125/EC sekä Ecodesign-määräyksissä lämmittimille, joiden 
max. teho on 400 kW - EU-komission määräys (EU) N° 813/2013/EU, päivätty2.8.2013
(5) 10/7°C höyrystimelle tuleva ja höyrystimeltä lähtevä 47/65°C lauhduttimelle tuleva ja lauhduttimelta lähtevä
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