
Malli (ulkoyksikkö) AM040NXMDGR AM050NXMDGR AM060NXMDGR AM080FXMDGH

Sähkösyöttö

Jäähdytysteho kW 12,1 14 15,5 22,4

Lämmitysteho kW 14,2 16 18 25

Ottoteho (jäähdytys) kW 2,69 3,41 4,13 5,72

Ottoteho (lämmitys) kW 2,52 2,98 3,48 4,88

Energialuokka (jäähdytys) A A A A

Energialuokka (lämmitys) A A A A

EER (jäähdytys) 4,5 4,11 3,75 3,92

COP (lämmitys) 4,8 4,7 4,45 5,12

Virrankulutus (jäähdytys) A 4,1 5,2 6,3 9,66

Virrankulutus (lämmitys) A 3,8 4,5 5,3 8,24

Äänen painetaso Ulkoyksikkö dB(A) 52 52 53 56

Ilmavirta Ulkoyksikkö max l/s 1666 1666 1666 2250

Ulkomitat

leveys x korkeus  x syvyys Ulkoyksikkö mm 940x1210x330 940x1210x330 940x1210x330 940x1420x330

Paino Ulkoyksikkö kg 95 95 98 135

Kylmäaineputket Nestelinja mm(in) 3/8 3/8 3/8 3/8

Imuputki mm(in) 5/8 5/8 3/4 3/4

Kylmäaine R-410A

Tehdastäyttö kg 3,2 3,2 3,3 3,3

Etusulake (hidas) A 3*10 3*16 3*16 3*20

Toiminta-alue Jäähdytys -5°C ~ 48°C

Lämmitys -25°C ~ 26°C

Sisäyksiköiden määrä max kpl 8 9 10 13

Ominaisuudet:
•  Automaattinen osoitteiden haku
•  Sähköinen tehonrajoitus mahdollista
•  Hiljainen ja tärinätön kompressori
•  Energiatehokas hyvällä hyötysuhteella
•  8Hp mallissa jo kaasun ruiskutus 

kompresorille
• AM040-060 Heat recovery versioita 

Lisävarusteet:

• Liitettävissä taloautomaation Lon, BacNet ja Modbus 
väylillä
• Energiamittaus
• keskusohjain
• WiFi etävalvonta

Mitoitusolosuhteet: Jäähdytys: Sisäyksikön lämpötila 27°C DB, 19°C WB, ja ulkoyksikön lämpötila 35°C DB

Lämmitys: Sisäyksikön lämpötila 20°C DB, ja ulkoyksikön lämpötila 7°C DB, 6°C WB

Äänitaso yhden (1) metrin päästä mitattuna

Tekniset tiedot

DVM S Mini

380V/50Hz/~3



Malli (ulkoyksikkö) AM100KXMDGH AM120KXMDGH AM140KXMDGH

Sähkösyöttö 380V/50Hz/~3

Jäähdytysteho kW 28 33,5 40

Lämmitysteho kW 31,5 37,5 45

Ottoteho (jäähdytys) kW 7,29 8,77 10,59

Ottoteho (lämmitys) kW 6,74 7,81 9,88

Energialuokka (jäähdytys) A A A

Energialuokka (lämmitys) A A A

EER (jäähdytys) 3,84 3,82 3,78

COP (lämmitys) 4,67 4,79 4,55

Virrankulutus (jäähdytys) A 11,51 13,74 16,48

Virrankulutus (lämmitys) A 10,58 12,23 15,55

Äänen painetaso Ulkoyksikkö dB(A) 60 61 64

Ilmavirta Ulkoyksikkö max l/s 2750 2766 3000

Ulkomitat

leveys x korkeus  x syvyys Ulkoyksikkö mm 940x1630x460 940x1630x460 940x1630x460

Paino Ulkoyksikkö kg 100 100 103

Kylmäaineputket Nestelinja mm(in) 3/8 3/8 3/8

Imuputki mm(in) 7/8 5/8 3/4

Kylmäaine R-410A

Tehdastäyttö kg 3,7 4,3 4,8

Etusulake (hidas) A 3*25 3*25 3*35

Toiminta-alue Jäähdytys -5°C ~ 48°C

Lämmitys -20°C ~ 26°C

Sisäyksiköiden määrä max kpl 18 21 26

Ominaisuudet:
• Automaattinen osoitteiden haku
• Sähköinen tehonrajoitus mahdollista
• Hiljainen ja tärinätön kompressori
• Energiatehokas hyvällä hyötysuhteella
• 8Hp mallissa jo kaasun ruiskutus kompresorille

Lisävarusteet:
• Liitettävissä taloautomaation Lon, BacNet ja Modbus 
väylillä
• Energiamittaus
• keskusohjain
• WiFi etävalvonta

Mitoitusolosuhteet: Jäähdytys: Sisäyksikön lämpötila 27°C DB, 19°C WB, ja ulkoyksikön lämpötila 35°C DB

Lämmitys: Sisäyksikön lämpötila 20°C DB, ja ulkoyksikön lämpötila 7°C DB, 6°C WB

Äänitaso yhden (1) metrin päästä mitattuna

Tekniset tiedot

DVM S Mini




