Elektroninen ohjaus ™ INTARCON

XW270K

PARAMETRIEN LUETTELO

Kompressori kdy Labe Description Vali MT BT AT lista
Vilkkuu syklin ollessa Hy | Asetuspisteen ero 0,la255°C 2,0°C Pr2
akliiivinenAtai — | LS | Asetusarvon alaraja -50°C a SET -5°C | Pr2 | +5°C Pr2
painekytkimien & [TUS [ Asetusarvon ylaraja SETa+110°C| +10°C | Pr2_| +8°C | PR
oflessa auki X [0Ods [ Kaynnistyksen viivee 0- 255 min T P2
s i = [ AC | Lyhyen jakson viivettd estava 0-30 min 2 Pr2
Puhallin k; m .
LED ilkkpoynnissa & [CCE | Pikejzahdytysjakson kesto 0-23h50mn| 30 [ P2 | 30 [ Pe
kompressorin Con | Kompressori PAALLA kesto P1-anturin vian sattuessa 0 - 255 min 15 Pr2
ohjelmointivaiheen COF | Kompressorin OFF-aika P1-anturin vian sattuessa 0 - 255 min 15 Pr2
aikana .0 | CF | Lampétilan mittayksikko °C-°F °C Pr1
E rES | Resoluutio (In iilman desimaalipistettd, de : desimaalipilkulla in - de de Prl
Sulatus kaynnissa iz | Lod [ Anturi ndkyy ndytélld P1-1r2 P1 Pr2
Viltkkuu tyhjennystd Z | rEd | Anturi ndkyy ndppaimistolla P1-1r2 P1 Pr2
varten tdF | Sulatustyyppi (compact: kuuma kaasu, split: sahko rE, 1T, in In (kuumakaasuy); Pr2 Pr1
IE (séhko)
EdF | Sulatustila (In:standardi, Sd:SmartDefrost) In, Sd In Pr2
Nl?tPeé tjééhdytyssykli SdF | Asetusarvoero SmartDefrostille -30-+30°C 0,0°C Pr2
aktivoitu
dtE | Sulatuksen loppulampétila -50-110°C 20 °C (kuumakaasu Pr1 Pr1
8°C (sihks)
IdF | Sulatusjaksojen valinen aika 1-120h 3h Pr1 3h Pr1
N&appaimet g MdF | Sulatuksen enimmadiskesto 0 - 255 min 15’ (kaasu| Pr1 15’ Pr1
= 20'(sédhkg
@ Asetuspisteen tarkasteleminen ja muokkaaminen. < 30’ (tupla
Aikataulutilassa voit valita parametrin tai vahvistaa a virtaus
toiminnon. dFd | Naytt6 sulatuksen aikana 1, it,Set, DEF, It Pr2
Paina t&t4 painiketta 3 sekunnin ajan. Kun maksimi- tai dEG
minimildmpdtila naytetdan, se tyhjennetaan dAd | Viive sulatuksen jalkeen nayttaa lampatila 0 - 250 min 15 Pr2
dSd | Sulatusviive 0-99 min 0 Pr2
@ Tallennetun enimméislampétilan nayttaminen. Fdt Kompre%onn PAALLE \iIIVe ?ulatuksg? jalkeen (tyhjennysaika)]  0-60 min 2 [ P2 ] 0 Pr2
" Ohjelmatilassa selaa parametriluetteloa tai lisa4 dPO | Ensimmadinen sulatus kdynnistyksen jalkeen n-y n Pr2
naytettédvaa arvoa. o dAF | Sulatusviive nopean jaahdytysjakson jalkeen 0-23h 50 min 2,0h Pr2
_F"_anlrr:amall_a 't(été pilnlketta 3 sekunnin ajan nopea FnC | Puhaltimen kayttétapa: kompressorilla (C) tai C-n, C-y, O-n, Cn Pr1 Pr2
jaghdytysjakso alkaa. . jatkuvassa tilassa () ja sulatuksen aikana (y-n) Oy
& [ Fnd [ Puhaltimen viive sulatuksen jalkeen 0 - 255 min 3 Pr2 [t} Pr2
Nandaksesi e =
@ éhdaksesi tallennetun vahimmaislampétilan, F | FSt | puhaltimen pysaytyslampotila -50-110°C | R404A: Pri RA04A: | Pr2
Siirry ohjelmatilassa parametriluettelossa tai K 10°C 20°C
pienenna naytettavéaa arvoa. H R134a: R134a:
. . L . 40°C 40°C
@ Pid& painettuna 3 sekunnin ajan aloittaa sulatuksen. ALC | Lampotilahalytyksen konfiguraatio (suhteellinen/absoluuttinen) TE - Ab TE Pri
ALU | Korkean lampétilan halytys -50-110°C 50°C Pr1
. ALL | Matalan lampatilan halytys -50-110°C 5,0°C Pr1
@ Kytke kylmahuoneen valot paalle tai pois paalta. AFH | Differentiaali lampatilahalytyksen ja puhaltimien poiskytkemiseksi 0,1-255°C 2,0°C Pr2
\@ Kun pidéat sita painettuna 3 sekunnin ajan, ALg L?mp?t.lllarl:?llyty:sen V,'_'VE ik — Ooégissrgm. Th POZ " pr2
virranséastotoiminto kynnistetéén tai pysaytetaéan dAl Leimpotlf alytyksen viive kaynnistyksen yhteydessa _ .mln | r, | 3 Pr2
- EdA | Halytysviive sulatuksen lopussa 0 - 255 min 30 Pr2
@ Laitteen kaynnistdminen ja sammuttaminen l-‘lnl dot | Lampotilahalytyksen viive oven sulkemisen jilkeen 0 - 255 min 30’ Pr2
¥ [ doA [ Oven avaushalytyksen viive 0 - 255 min 15 Pr1
@ Voit siirtyd suojaamattomiin asetuksiin (Pr1) pitamalla sita E rrd | Jashdytys alkaa oven avaushlytyksen jalkeen n-y y Pr1
. painettuna 3 sekunnin ajan. 3 AL2 | Alhaisen lauhduttimen Iampétilan halytys* 50— Au2°C | -40°C(gas) 25°C(élec) [  Pr2 Pr2
Voit syéttaa suojatut asetukset (Pr2) kirjoittamalla ‘T | Au2 | Korkean lauhduttimen lampétilan halytys AL2-110°C R404A : 52 °C Pr2
@ valmistajan salasanan Pr2-parametriin R134a: 65 °C
ALH | Lauhduttimen matalan lampétilan halytysero** 01-255°C 5°C Pr2
. AtH | Lauhduttimen korkean lampétilan hélytysero 0,1-255°C 3°C Pr2
HALYTYSSIGNAALIT Ad2 | Korkean lampatilan halytyksen viive ja sen halytys 0— 255 min 0 Pr2
Halytys | Aiheuttaja [ Lahdat dA2 | Viive kiynnistyksen ja launduttimen korkean lampotilan 0—23h 50 min 0h Pr2
Nmparoivan il torin vikal Ha Ahio, Kavito halytyksen valilla
P1 mparoivan ilma anturin vika| Halytys ON—I"a 10. Kayttd tbA | Halytysreleen esto painamalla mita tahansa nappainta y-n y P2
turvatilassa "Con’” ja nPS | Painekytkimen viat, "did™-ajassa, signaali "PAL" 0-15 10 Pr2
COF" mukaisesti Ot | Huoneanturin Kallbrointi 12-+12°C 0 P2
P2 [Hoyrystimen anturin vika [ Halytys ON-ldhto.. = [ OE [ Hoyrystinanturin Kalibrointi 12-+12°C 0 Pr2
P3 |Lisdanturin vika Halytys ON-l&hto. g 03 | Lauhdutinanturin kalibrointi -12-+12°C 0 Pr2
HA | Korkean limpétilan halytys | Halytys ON-l&hto. E [ P2P | Hoyrystinsanturin lasnolo n-y y Pr2
LA |Matalan limpétilan halytys | Halytys ON-lahté. < | P3P] Lauhdutinanturin Ia‘”a°!° i _ n-y y Pr2
— - - = — HES | Lampétilan asetuspisteen vaihtelu energiansaastétilassa -30-+30°C +2°C Pr2
EE | Muistivika tai muu vika Halytys ON-lahto. : - —— -
A TOvi auKki havt Talviys ONTShTS odc | Kompressorin (CPr), puhaltimen (Fan) pysayttaminen,tai no, Fan, CPr, FC Pr2
Vi auki halytys alytys ON-lahto. molemmat (F_C) tai ei mitaan (ei), kun ovi avataan FC
CSd | Lauhduttimen korkean Halytys ON-lahto. 11P | Ovikytkimen karkitieto CL-OP OP Pr2
lampdatilan halytys: = [ 12P | Konfiguroitava digitaalitulo 2 karkitieto (painekytkimet) CL-OP OP Pr2
- Lauhdutin likainen 9 12F | Digitaalitulon 2 konfiguraatio: PAL = Painekytkimet PAL Pr2
- Ympariston limpétila > 45°C 2 [[did [ Painekytkinhalytysten aikavali 0- 255 min 60 P2
PAL |Painekytkimen halytys: Halytys ON-lahto.. oP2 | Ulkoisen halytysreleen napaisuus CL-OP CL Pr2
Matalapaine: Laite pyséhtyy Adr | RS485-vdyldosoite ModBUS-verkkoyhteydelld 1-247 1 Prl
- Vihan kylmaainetta REL | Mikroprosessorin ohjelmistoversio Lue ainoastaan 8.4 Pr2
- Viallinen hoyrystimen I5 Ptb | Parametrien Dixell-kortin alkuperdinen koodi Lue ainoastaan 2 Pr2
puhallinmoottori . D | Prd | Huoneanturin arvojen nayttd "Pb1", hdyrystinanturi "Pb2" Pb1 - Pb3 Lue ainoastaan Pr1
- Suodatin-, kapillaari- tai = jalauhduttimen anturi "Pb3"
termostaattiventtiilin vika Pr2 | Paasy suojattujen parametrien luetteloon (salasana) 321 Pr1
Korkeapaine:
R ViaIIir?en lahduttimen * Parametrin AL2 arvo laitteille, joissa lauhdutuspaineen sd&to puhaltimen nopeuden vaihtelulla on 20°C.
puhallinmoottori * Parametrin AL2 arvo keskipakoyksikaille, joissa lauhdutuspaineen sa&to puhaltimen nopeuden vaihtelulla on -40 °C.
- Korkea ympiriston * ALH-parametrin arvo laitteille, joissa on lauhdutuspaineen sdato puhallinnopeuden vaihtelulla, on 0,1°C.
lampotila
- Ylimaarainen kylmaaine tai
ilmaa putkistossa




