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Asennustarvikkeet
Saatavilla excel-lista varastossa olevista asennustarvikkeista
K65-putket 120bar
REF221-putket 80bar
Kapillaariosat 120bar
Danfoss palloventtiilit 2tie GBC H 90bar
Danfoss palloventtiilit 2tie GBC T 140bar
Refrigera palloventtiilit 2tie AISI304
Refrigera palloventtiilit 3tie AISI304
Refrigera palloventtiilit AISI304/K65
Refrigera palloventtiilit Teräs
Refrigera huoltoventtiilit
Eristysosat
Danfoss paisuntaventtiilit AKV P
Danfoss paisuntaventtiilit CCM/CCMT/CCMT Light/ICMTS
Danfoss painelähettimet, kaapelit
Armacell eristeet XG 13-32, uutena myös HT
Eristekannakkeet
Juotosaineet
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Huolto- ja Varaosat

Vantaan varastossa olevat 
koneikkosäätimet ja 
laajennusmoduulit

AK-PC 781A ja 782A + 
laajennusosat myös Tampereen 
24/7 varastossa.



9.11.2020/Lasse Silvan

Huolto- ja Varaosat

SCM Frigo koneikoissa 
käytettyjä osia
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Uutuus varastotuotteena Danfoss GBCT 140bar

Varastossa palloventtiilit huoltoyhteellä tai ilman
¼” -> ¾” Huoltoyhteellä ja ilman
7/8”->1 5/8” venttiilit ilman huoltoyhdettä
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Tulossa - askelmoottoriventtiilit – CCMT LIGHT
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AKV10P

Vanhaa AKV10 jokunen varastossa. AKVH:ta ei 
varastossa, mutta EEC-kelaa on.
AKV(H) suutinsarjoja ja tiivisteitä löytyy varastosta.
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Askelmoottoriventtiilit
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CO2 MiniPack Solution
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EKE-säätimet

EKE 1A, 1B, 1C ja 2U 
varastotuotteina

Näillä korvataan
EKD316
EKD316C
EXD316
EKC312
EKC316A

EKC315A on 
varastotuotteena ja sitä 
saa toistaiseksi
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EKE-osat
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HB Products

HBSC2 ja HBSO1 
pintavahdit 
varastotuotteina
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Johtaja myymälöiden CO2-tekniikassa
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CO2-tuotteet – Tuoteperheet
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CO2-tuotteet – Saatavilla olevat optiot
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CO2-tuotteet – Smart Booster

Uusi Booster-koneikko HYVIN 
PIENIIN kohteisiin & 
pienmyymälöihin

MT-teho 16...58 kW (max. 3 kompr., 1 VARISTEP)

LT-teho  2...8,5 kW (max. 2 kompr., optio FI 1. kompr.)

Kompakti sijoittelu, pääsy kaikille komponenteille koneikon edestä. 

Korkeapaineöljynpalautus

Kompressoreiden öljynpinnansäädin Traxoil 

Nestevaraaja 70 litraa PS 90 bar

Danfoss HP ja MP –venttiilit CCMTS

1x LTO-piiri (3-tieventtiili) OPTIO

Sähkökeskus Danfoss AKPC 572-säätimellä

Äänieristetty ulkokotelo optiona
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CO2-tuotteet – Smart Booster

Miten eroaa MWL- ja MWT-koneikoista: 

Hitsattu runko on suunniteltu erityisesti tätä tuotetta varten yhteistyössä Padovan yliopiston kanssa. Rungon 

suunnittelun optimoimiseksi on toteutettu FEA-analyysi (Finite element analysis), jotta kriittiset taajuudet ja resonanssit 

on voitu huomioida. 

Korkeapaineöljynpalautus: Öljynerotin on integroitu öljyvaraajaan. 

Öljypiiri sisältää: 

• Hermeettinen öljynerotin, jossa on integroitu varaaja ja näkölasi. 

• Nestelinjan kuivain kierreyhteillä huollon helpottamiseksi. Tämä on ainoa kuivain, joka koneikkoon asennettu. 

• Näkölasi nestelinjan kuivaimen jälkeen 

• Traxoil joka kompressorissa

CRII varistep 1. MT-kompressorilla. Tämä mahdollistaa tehonsäädön 25%:iin asti verrattuna 43%:iin asti 

taajuusmuuttajalla (70...30 Hz). Taajuusmuuttajasäätö ei ole mahdollinen optio. 

Uusi Danfoss SMART -säädin AK-PC 572 testattu SCM:n ja Bitzerin yhteistyönä.  
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Jäähdytysteho 15  100 kW @ -10°C 
Jäähdytysteho 3  20 kW @ -35°C 

Tuoteperhe: Lean Line

Tuote: MWL + UMCE

Lean Line on tuoteperhe CO2-koneikoista, joissa on MT only tai Booster
MT/LT seuraavin ominaisuuksin:

•Puolihermeettiset kompressorit

•1x LTO levylämmönsiirrin+ 3-tieventtiili

•Taajuusmuuttaja 1. MT-kompressorissa

•HPV- (korkeapaine-) ja MPV- (kaasunohitus-)venttiilit CCMT

•Pieni leveys 900 mm ja maksimikorkeus 1800 mm

•Sähkökeskus asennettuna pitkälle sivulle

•Säätimet: Danfoss, Carel, RDM

•Helppo pääsy komponenteille yhdeltä puolelta (mahdollisuus sijoittaa
koneikko seinää vasten.

•Saatavilla sisäasenteisena tai «plug’n cool»

CO2-tuotteet – Lean Line
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Jäähdytysteho 20  700 kW@ -10°C 
Jäähdytysteho 3  250 kW @ -35°C 

Tuoteperhe: Emerald line

Tuote: MWT + UMCE 

Emerald Line on tuoteperhe CO2-koneikoista, joissa on Booster MT/LT seuraavin
ominaisuuksin:

•Puolihermeettiset kompressorit

•Taajuusmuuttaja 1. MT-kompressorissa

•Danfoss-, Carel-, RDM-, Dixell-säätöjärjestelmä

•ICMTS HPV-venttiilinä, CCMT MPV-venttiilinä

•Täydellinen öljynpalautusjärjestelmä: öljynerotin (coalescent), öljyvaraaja,
öljynsuodatin, magneettiventtiili.

•Nesteruiskutusventtiili, LTGC (tarvittaessa)

•Sähkökeskus asennettu lyhyelle sivulle

•Saatavilla sisäasenteisena, “walk-in” ja “plug’n cool”

CO2-tuotteet – Booster MT/LT
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Jäähdytysteho 50  400 kW @ -35°C 

Tuoteperhe: Turquoise line

Tuote: MWT + UMCE

Turquoise Line on tuoteperhe CO2-koneikoista, joissa on Booster only LT
seuraavin ominaisuuksin:

•Puolihermeettiset kompressorit

•Taajuusmuuttaja 1. MT-kompressorissa

•Danfoss-, Carel-, RDM-, Dixell-ohjausjärjestelmä

•ICMTS HPV-venttiilinä

•Ei MPV-venttiiliä (varaaja on kytketty suoraan MT imulinjaan)

•Täydellinen öljynpalautusjärjestelmä: öljynerotin (coalescent),
öljyvaraaja, öljynsuodatin, magneettiventtiili.

•LTGC (pakkasen kuumakaasun tulistuksen poistin) toimitetaan irrallaan
ja nesteruiskutusventtiili

•Sähkökeskus asennettu lyhyelle sivulle

•Saatavilla sisäasenteisena, “walk-in” ja “plug’n cool”

CO2-tuotteet – Booster only LT
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CO2-sovellus: Teollinen – LT only 

Koneikko voidaan kytketä CO2-pumppuyksikköön palvelemaan esimerkiksi pakastusspiraalia.
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Jäähdytysteho 50  700 kW @ -10°C 

Tuoteperhe: Jade line

Tuote: MWT MTDX

Jade Line on tuoteperhe CO2-koneikoista, joissa on transkriittinen MT
only seuraavin ominaisuuksin:

•Puolihermeettiset kompressorit

•Taajuusmuuttaja 1. MT-kompressorissa

•Danfoss-, Carel-, RDM-, Dixell-ohjausjärjestelmä

•ICMTS HPV-venttiilinä ja CCMT MPV-venttiilinä

•Täydellinen öljynpalautusjärjestelmä: öljynerotin (coalescent),
öljyvaraaja, öljynsuodatin, magneettiventtiili.

•Sähkökeskus asennettu lyhyelle sivulle

•Saatavilla sisäasenteisena, “walk-in” ja “plug’n cool”

CO2-tuotteet – Transkriittinen MT only 
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CO2-sovellus: Teollinen – MT only 

Koneikko voidaan kytketä CO2-pumppuyksikköön palvelemaan esim. jäärataa
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KIITOS !
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CO2-tuotteet– Chiller Modules

Transkriittinen CO2-chiller 
märkähöyrystimellä MT-
sovelluksiin

Jäähdytysteho 200...700 kW.
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Jäähdytysteho 50 450 kW liuoslämpötila jopa -12°C  

Tuoteperhe: Aqua Line

Tuote: MWT CMT – MWT IMT

Aqua Line on tuoteperhe CO2-koneikoista, joissa on Chiller MT saatavilla
kahtena erilaisena koneikkona:

• Kaupalliset koneikot (MWT CMT), jäähdytysteho jopa 425 kW @ -12°C
höyrystymisellä ja soveltuu glykolille ja muille korroosiota
aiheuttamattomille nesteille

• Teolliset koneikot, jäähdytysteho jopa 700 kW @-15°C höyrystymisellä
ja soveltuu teollisille nesteille (ammoniakki – vesi, CaCl2, glykoli, jne.).

CO2-tuotteet – Transkriittinen Chiller MT
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Jäähdytysteho 200 700 kW Liuos ulos -12°C

Tuoteperhe:          Aqua Line

Tuote: MWT CMT – MWT IMT

Teollisissa koneikoissa on seuraavat ominaisuudet:

•Kaksi erillistä kehikkoa, yksi kompressorille ja yksi höyrystinyksikölle

•Puolihermeettiset kompressorit

•Puolihitsatut (Alfa Laval) tai Shell&Plate (Vahterus) märkähöyrystimet

•Taajuusmuuttaja 1. MT-kompressorissa

•ICMT HPV-venttiilinä

•Danfoss or Carel ohjausjärjestelmä

•Sähkökeskus asennettu lyhyelle sivulle

•Optiot:

•LTO 3-tieventtiilillä (käyttövesi ja/tai lämmitys)

•Vesijäähdytteinen kaasunjäähdytin

CO2 -tuotteet – Transkriittinen Chiller MT
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CO2-sovellus: Kaskadi

Jäähdytysteho 5400 kW Liuos ulos -8°C

Tuoteperhe:          Saphir Line

Tuote:               UMCE BT 

UMCE koostuu matalan lämpötilan CO2-koneikoista kaskadisovelluksiin.

Koneikko lauhdutetaan liuoksella tai suorahöyrystyskylmäaineella.

Soveltuu erityisesti kohteisiin, missä tarvitaan LT-jäähdytystehoa ja jossa
on jo valmiina kylmäaine- tai kylmäliuospiiri.

Laitoksessa on huonompi hyötysuhde kuin LT only boosterissa johtuen
kaskadisiirtimestä korkea- ja matalalämpötilapiirien välissä
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ICMTS korkeapaineventtiili MWT line -koneikot
CCMT korkeapaineventtiili MWL -koneikot

Optio: back-up toisella ICMTS / CCMT venttiilillä 
rinnankytkettynä
Tai manuaalinen toinen venttiili  tai magneettisella työkalulla 
(vain ICMTS venttiili)

Öljynpalautus: 
Coalescent öljynerotin (Temprite) 
Öljynsuodatin
Öljynpalautuksen magneettiventtiili
Öljyvaraaja varustettu alarajakytkimellä ja näkölasilla
Öljynpintavahti Traxoil OM5 joka kompressorilla

Muffler LT-kompressorien kuumakaasulinjassa vähentämään 
pulssi-iskuja ja tärinää. 

CO2-sovellukset: komponenttien yleiskatsaus
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DANFOSS CCMT 

Stepperi moottoriventtiili: Bipolaarinen kestomagneetti.
Laaja käyttöalue ja useita kokoja (2, 4 , 8, 16, 24, 30, 42).
4 isointa kokoa (CCMT 16 … CCMT 42) on varustettu integroidulla paineanturilla (MBS8250).
Runko ja moottori voidaan irrottaa ja huoltaa.
O-Rengas (DANFOSS 027H7230) tulee vaihtaa aina kun venttiili avataan
CCMT-venttiilejä voidaan tarvittaessa ajaa rinnan.
MAX PS = 140barg.

DANFOSS ICMTS 20 A/B/C

Nopeatoiminen moottoriventtiili.
Ohjataan Danfoss ICAD 600TS :llä. 
Runko/toimintamoduuli/ICAD voidaan purkaa osiin.
Multi-function tool ts. Magneettityökalulla voidaan käsikäyttää venttiiliä.
Käytetään pääasiassa suuremmissa järjestelmissä.
MAX PS = 140barg.

HPV mallit
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►LT-kompressoreiden yhteinen imulinja PS 30-60 bar NGI
►MT-kompressoreiden yhteinen imulinja PS 60 bar NGI
►MT-kompressoreiden yhteinen painelinja PS 120 bar LESER
►Liquid receiver PS 60-80 bar NGI
►Oil reserve PS 80 bar HENRY

Varoventtiilit on kahdennettu: yksi käytössä + yksi varalla (paitsi öljyvaraajassa
yksi).
→ käytä vaihtoventtiiliä valitaksesi kumpi on käytössä

Kaikkien varoventtiilien ulospuhallukset on kytketty jakotukkiin joustavilla letkuilla.

KOMPRESSORIT
Kaikilla kompressoreilla on sisäiset varoventtiilit imu- ja painepuolella
Avautumispaine on suurempi kuin koneikon varoventtiileillä (yhteinen imulinja ja
yhteinen painelinja).

Varoventtiilit

Turvalaitteet
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Matalapainekytkimet:
Yhteinen LT/MT/HT kompressorin imupuoli BETA

Korkeapainekytkimet:
MT/HT kompressorien painepuoli Danfoss CCB-2UB04W

LT kompressorien painepuoli & nestevaraaja (-> hätäjäähdytyksen aktivointi) Danfoss MBC5100

MT/HT kompressorien kuumakaasulinja Danfoss MBC5100

Tarkasta kalibrointiasetus Final Test -asiakirjasta:

Painekytkimet ja asettelut

Turvalaitteet
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